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Restaurare Ferma, Siena - Italia

Detaliul acoperisului

Isodomus & Isodomus Classic
Produs in: Italia, Romania*
* Isodomus Mono (un invelis metalic si unul din carton)
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Isodomus este indicat pentru acoperisurile constructiilor civile sau ale celor industriale, pentru constructiile 
situate in zone urbane unde se cere mentinerea anumitor uniformitati arhitecturale. Poate   utilizat pentru 
acoperisurile noilor constructii, dar si pentru refacerea celor existente.

• Valoare arhitecturala
• Siguranta antiseismica
• Greutate redusa

• Versatil
• Economie in exercitiu
• E  cienta termica

IsodomusmIsodo

Isodomus 
Classic

Isodomus e Isodomus Classic

UTILIZARE

Pro  lul ce imita tigla sau olanul face special acest panou oferindu-i o mare valoare estetica ce se adapteaza perfect 
sectorului rezidential si rural. Fixarea este la vedere, prin patrundere, cu recomandarea utilizarii calaretilor. 
Numarul punctelor de  xare trebuie sa garanteze rezistenta la solicitarile exterioare. Aceasta gama de panouri 
pentru acoperis este caracterizata de o mare paleta coloristica; in mod special au fost dezvoltate tonalitati ce 
imita acoperisurile traditionale.

CARACTERISTICI

Panoul Isodomus cu spuma poliuretanica permite un inalt grad de izolatie termica,  ind un panou functional 
datorita rapiditatii si simplitatii montajului, iar datorita formei sale particulare poate satisface exigentele normelor 
peisagistice.

AVANTAJE
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Lamiera esterna PoliuretanoGuarnizione

Lamiera interna / alluminio centesimale / cartonfeltro

50

SECTIUNE LATERALA

Coama Streasina

Isodomus e Isodomus Classic

Garnitura Tabla exterioara Poliuretan

Tabla interioara / folie aluminiu / carton-  ltru
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L
SECTIUNE LATERALA

Coama Streasina

Isodomus e Isodomus Classic

Garnitura Tabla exterioara Poliuretan

Tabla interioara / folie aluminiu / carton-  ltru
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Valorile indicate sunt obtinute in laborator pe panouri nefi xate de suporturi si tin cont de un coefi cient adecvat de siguranta. Se recomanda, in timpul 
fazelor de inspectie si de curatirea acoperisului prudenta sporita pentru evitarea deformarii tablelor in zona imbinarii si in zonele adanci ale panoului. 
Este recomandata purtarea incaltamintei cu talpa de cauciuc si o atentie marita la utilizarea materialelor si a sculelor ce pot produce zgarieturi vopselei 
si stratului de zinc, favorizand coroziunea. Este indicata verifi carea acoperisului, cel putin o data pe an, pentru eliminarea eventualelor sedimente ce 
favorizeaza stagnarea apei.
Datele raportate sunt cu titlu informativ, lasandu-se proiectantului obligatia verifi carii acestora in functie de aplicarea specifi ca fi ecarui proiect.

INCARCARI ADMISIBILE kg/m2

* pe fondul gri deschiderile sunt necirculabile. Sageata limitata la 1/200 ℓ

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
In ceea ce priveste utilizarea panourilor si limitarile acestora se face trimitere la fi sa tehnica consultabila pe pagina www.isopan.com, in sectiune 
Fisa Tehnica.

Isodomus e Isodomus Classic

L L

P GROSIME IZOLATIE Mm DISTANTA INTRE REAZEME MM

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Tabla exterioara din otel 0,5 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 40 415 250 175 130 105 80 54

Tabla exterioara din aluminiu 0,6 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 40 285 210 135 100 90 60

L L

P GROSIME IZOLATIE Mm DISTANTA INTRE REAZEME MM

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Tabla exterioara din otel 0,5 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 50 440 265 190 140 120 90 60

Tabla exterioara din aluminiu 0,6 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 50 315 235 160 115 100 70 50

L L

P GROSIME IZOLATIE Mm DISTANTA INTRE REAZEME MM

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Tabla exterioara din otel 0,5 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 60 500 305 230 170 145 110 75 60

Tabla exterioara din aluminiu 0,6 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 60 375 285 190 140 120 90 65

L L

P GROSIME IZOLATIE Mm DISTANTA INTRE REAZEME MM

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Tabla exterioara din otel 0,5 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 80 580 430 320 260 170 140 90 70

Tabla exterioara din aluminiu 0,6 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 80 460 355 295 200 155 115 70 55

L L

P GROSIME IZOLATIE Mm DISTANTA INTRE REAZEME MM

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Tabla exterioara din otel 0,5 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 30 320 190 115 85 60

Tabla exterioara din aluminiu 0,6 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 30 200 120 60

L L

P GROSIME IZOLATIE Mm DISTANTA INTRE REAZEME MM

1050 1400 1750 2100 2450 2800* 3150* 3500*

Tabla exterioara din otel 0,5 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 100 620 490 365 275 180 155 95 75

Tabla exterioara din aluminiu 0,6 mm
Tabla interioara din otel 0,4 mm 100 500 390 315 230 170 125 70 60
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GREUTATEA PANOURILOR ISODOMUS (tabla din otel) GREUTATEA PANOURILOR ISODOMUS classic (tabla din otel)

IZOLARE TERMICA (coefi cient de tranfer termic K)
EN ISO 6946

IZOLARE TERMICA (coefi cient de tranfer termic U)
UNI EN 14509:2007 A.10

ISODOMUS ISODOMUS CLASSIC

GREUTATEA PANOURILOR ISODOMUS MONO (tabla din otel) GREUTATEA PANOURILOR ISODOMUS classic MONO (tabla din otel)

LUNGIMI STANDARD PANOU mm

2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200 4550 4900 5250 5600 5950 6300 6650 
7000 7350 7700 8050 8400 8750 9100 9450 9800 10150 10500 10850 11200 11550 
11900    12250 12600 12950 13300 

LUNGIMI STANDARD

ISODOMUS - ISODOMUS CLASSIC

GROSIME 
TABLA mm

GROSIME NOMINALA PANOU (mm)

30 40 50 60 80

0,5 / 0,5 kg/m2 10,8 11,2 11,6 12,0 12,8

K
GROSIME NOMINALE ANNELLOGROSIME NOMINALE ANNELLO (mm)  (mm) 

3030 40 50 60 80

W / m2 K 0,47 0,36 0,31 0,27 0,23

Kcal / m2 h °C 0,40 0,32 0,27 0,23 0,20

U
GROSIME NOMINALE ANNELLOGROSIME NOMINALE ANNELLO (mm) (mm)

3030 40 50 60 80

W / m2 K 0,55 0,43 0,38 0,29 0,24

Kcal / m2 h °C 0,47 0,37 0,32 0,25 0,21

Isodomus e Isodomus Classic

GROSIME 
TABLA mm

GROSIME NOMINALA PANOU (mm)

30 40 50 60 80

0,5 kg/m2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,5

GROSIME 
TABLA mm

GROSIME NOMINALA PANOU (mm)

30 40 50 60 80

0,5 kg/m2 7,3 7,7 8,1 8,5 9,3

GROSIME 
TABLA mm

GROSIME NOMINALA PANOU (mm)

30 40 50 60 80

0,5 / 0,5 kg/m2 10,5 10,9 11,3 11,7 12,5

TOLERANTE DIMENSIONALE

TOLERANTE mm

Lungime L ≤ 3 m  ± 5 mm
L > 3 m  ± 10 mm

Latime utila ± 2 mm

Grosime D ≤ 100 mm    ± 2 mm
D > 100 mm      ± 2 %

Abatere de la perpendicularitate 6 mm

Abatere suporturi metalice interne ± 3 mm

Imbinare table inferioare F = 0 + 3 mm

L=Lungimea, D=Grosimea, F=distanta intre suporturi


