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A5y ISOPAN

INSULATING DESIGN

Isopanel
Isobox Plissé

Produit en: Italie, Allemagne, Espagne, Roumanie

Produit en: Allemagne

Panneau de paroi @ double revétement métallique et isolation en polyuréthane. Le joint posséde un
emboitement male-femelle apparent et un goujon. Proposé dans différents types de profilage.
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Isobox

Epalsseur

Isobox Plissé

|

Détails de la phase de montage FJ

INSTRUCTIONS D'UTILISATION: En ce qui concerne I'utilisation des panneaux et les limitations correspondantes, veuillez consulter la fiche
technique disponible sur le website ainsi que « les recommandations pour le montage des toles nervurées et des panneaux sandwiches
isolants a parements métalliques » définies par ISOPAN.
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SURCHARGE PORTEE

LEENACIERO,5/ 0,5 mm - Support 120 mm

I:

CHARGE | | 1
u':::rso.r'::::::‘. EPAISSEUR NOMINALE DU PANNEAU mm EPAISSEUR NOMINALE DU PANNEAU mm
30 40 50 60 80 30 40 50 60 80
kg/m? PORTEE MAX cm PORTEE MAX cm

50 220 260 320 380 440 550 640 730 260 300 380 450 520 650 740 800

60 215 240 300 350 410 500 590 680 240 270 340 410 470 590 660 710

80 180 205 260 310 350 440 520 600 200 230 290 350 410 500 550 600

100 155 180 230 275 320 395 470 540 170 200 260 310 360 440 490 510

120 140 165 210 250 290 360 430 490 140 170 230 280 320 390 430 460
140 125 150 190 230 265 330 885 455 130 150 200 250 295 360 390 420 (1]
160 115 135 175 210 245 310 370 425 120 130 185 220 265 330 360 385 2
180 105 125 165 195 230 290 345 400 110 120 160 200 240 305 340 360 g
200 100 7S 155 185 215 270 325 375 100 110 145 180 215 285 315 335 g
%
o
o
CHARGE =
u'g::?r'::::::.r EPAISSEUR NOMINALE DU PANNEAU mm E
50 60 60 2
kg/m? PORTEE MAX cm PORTEE MAX cm E

50 170 200 240 290 330 410 480 550 190 230 290 350 400 490 580 570

60 150 180 230 270 310 380 450 510 175 210 270 320 360 450 530 560

80 135 160 200 240 270 335 390 450 150 185 235 280 320 400 470 540

100 120 145 180 215 245 305 360 400 130 160 210 250 285 360 420 480

120 10 135 165 195 220 280 330 380 120 150 190 225 260 330 390 445

140 105 125 155 185 210 260 310 855} 110 i85 170 210 240 300 360 410

160 100 15 140 170 195 240 285 335 105 125 160 190 220 280 330 380

180 90 10 {185 160 185 230 275 310 95 10 150 180 210 265 310 360

200 85 100 125 150 175 220 260 300 85 100 140 170 195 245 285 335

Calcul pour dimensionnement statique réalisé selon les indications de I'annexe E de la norme UNI EN 145089. Limite de fleche 1/200 £

POIDS DES PANNEAUX

EPAISSEUR NOMINALE DU PANNEAU mm

EPAISSEUR TOLE
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ISOLATION THERMIQUE
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COMPORTEMENT AU FEU

En ce quiconcerne les spécifications relatives au comportement
au feu, il est possible de consulter Ia fiche dans le catalogue ou
sur le site internet www.isopan.com.

TOLERANCES DIMENSIONNELLES (selon la norme EN 14509)

Longueur L<3m =5 mm
S L>3m  =10mmO0
Largeur utile +2mm
Epaisseur D <100 mm +=2mm
P D >100 mm £2%
Défaut d'équerrage 6 mm
Désalignement des parements métalliques .
h +3mm
internes
Accouplement des t6les inférieures F=0+3mm

L = Longueur utile, D = épaisseur, F = I'accouplement des parements

Selon la norme EN 14509 Annexe 10
EPAISSEUR NOMINALE DU PANNEAU mm

Selon la méthode de calcul EN ISO 69646

EPAISSEUR NOMINALE DU PANNEAU mm

W/m2 K 083 070 061 054 044 037 028 022 0718

W/m2 K 075 0B4 056 050 040 034 026 021 018

kcal/m*h°C 071 060 052 046 038 032 024 018 016

kcal/m*h°C 067 057 049 044 035 030 023 018 015
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