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Isoray 3.3 & Isoray 6
Produktion in: Italien
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Isoray 3.3 - Isoray 6

Das Paneel Isoray eignet sich für Industriegebäude mit traditionellen Abdeckungen und Fertigträgern aus 
Stahl oder Spannbeton, die durch gebogene Elemente miteinander verbunden sind. 

ANWENDUNG

Dieses Paneel erlaubt Rundabdeckungen mit Biegungsradien von 3,3 m bis zu 6 m. Auch wird mit gebogenen 
Abdeckungen durch die 5 Hochsicken ein hoher Widerstand gewährleistet. Das Paneel wird an den tragenden 
Strukturen mit angebrachten Stahlbügeln befestigt.

EIGENSCHAFTEN

Isoray ermöglicht eine hohe Schalldämmung auch mit fl achen Dächern, es eignet sich auch für Fertiggebäude 
aus Spannbeton und stellt eine einheitliche Lösung mit hoher Wärmedämmung und hohem mechanischen 
Widerstand dar.

VORTEILE

Legende seite14
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Abstand

Träger aus 
SpannbetonIsoray

R=3300/6000

lichte Öffnung

ISORAY 3.3 (misure in cm) ISORAY 6 (misure in cm)

Lichte 
Spannweite 

C.I. 

Bogenmaß
S

Stichhöhe
F

Lichte 
Spannweite 

C.I. 

Bogenmaß
S

Stichhöhe
F

107 120 4 150 162 5

137 151 7 200 214 8

158 173 10 250 265 13

177 194 12 300 317 19

196 214 15 350 370 26

216 235 18 400 423 34

236 257 22 450 477 44

255 278 26 500 533 55

260 284 27 - - -

275 300 30 - - -

D
ic

ke

1000

250

40

Aufl agerbreite tipo A

Aufl agerbreite tipo B

Weitere Erklärungen über die Verlegung und 
Befestigung bekommen Sie direkt von Isopan.

Die Abmessungen beziehen sich auf ein Paneel mit einer Dicke von 40 mm

S

C.I.
F

Bohrschraube

Isoray Paneele

bituminöse Dichtung

Träger aus 
Spannbeton

Streifen aus schwer 
entfl ammbarem Material

Isoray Paneele

Träger aus 
Spannbeton

Abschlussbalken aus 
s e l b s t l ö s c h e n d e m 
Material

Träger aus 
Spannbeton

Pressgebogenes Blech 
als Paneelhalterung

Bohrschraube
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Isoray 3.3 - Isoray 6

MAßTOLERANZEN

ABWEICHUNGEN mm

Länge Der Durchbiegung ± 5 mm mit L ≤ 3000  /  ± 10 mm mit L > 3000

Breite ± 2

Dicke ± 2

Corda ± 3 %

Biegungsradius ± 2 %

Verbindung (Sv. <  3000mm) ± 4 mm

Verbindung (Sv. ≥ 3000mm) ± 5 mm

ZULÄSSIGE LAST (STATISCHES SYSTEM) (kg/m2)
Luce di calcolo

Paneel ISORAY 3.3
mit Stahlblechen -Dicke 0,5 mm

DICKE
mm

LUCE DI CALCOLO m

1 1,5 2 2,5 2,75 3

40 410 370 290 250 230 210

50 490 425 340 280 260 240

60 590 490 380 300 220 260

Paneel ISORAY 3.3
mit Außenblech aus Aluminium Dicke 0,6 und Innenschale aus Aluminium 

Dicke 0,5 mm

DICKE
mm

LUCE DI CALCOLO m

1 1,5 2 2,5 2,75 3

40 400 250 210 180 165 150

50 480 315 260 210 185 170

60 580 380 290 230 195 180

Paneel ISORAY 6
mit Stahlblechen -Dicke 0,5 mm

DICKE
mm

LUCE DI CALCOLO m

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

40 390 256 190 190 170 150 110 85 75 62

50 490 323 240 220 200 170 130 100 83 67

60 590 390 280 240 220 190 150 120 90 73

80 800 520 348 283 264 234 198 173 117 91

100 913 588 383 305 282 255 224 200

Paneel ISORAY 6
mit Außenschale aus Aluminium Dicke 0,6 und Innenschale aus Aluminium Dicke 0,5 mm

DICKE
mm

LUCE DI CALCOLO m

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

40 390 256 190 182 150 130 80 70 60 50

50 490 323 240 210 170 150 100 85 65 52

60 590 390 270 230 180 160 110 105 70 55

80 787 511 342 271 218 197 145 127 82 65

100 889 573 372 292 233 215 164 140

Achtung: die roten Werte sind die zulässigen Lasten des gestützten und befestigten Paneels.
Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind als Empfehlung zu betrachten. Die Berechnung der Werte für den jeweiligen Einsatz muss vom 
Projektentwickler veranlasst werden. Maximal zulässige Durchbiegung: 1/200 ℓ

PANEELDICKE mm
WÄRMELEITKOEFFIZIENT -K- GEWICHT DES PANEELS (kg/m2) 

mit Blechdicke 0,5 mmKcal/m2 h°C Watt/m2 K

40 0,38 0,45 10,3

50 0,32 0,38 10,7

60 0,27 0,32 11,2

80 0,22 0,25 11,9

100 0,18 0,20 12,7


