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Acoperis industrial pe structura din beton - Italia

Detaliul acoperisului cu sistem fotovoltaic amorf.

Isoray 3.3 & Isoray 6
Produs in: Italia
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Pro  l de inchidere de capat
din material cu autostingere

Primer

Poliuretan

Tabla cutata din aluminiu/otel
zincat prevopsit

Isoray 3.3 - Isoray 6

Panoul Isoray este adaptat pentru cladiri industriale cu acoperisuri traditionale din placi de azbociment cu lungimi 
variabile. Panoul este solutia izolanta la inlocuirea acestor placi simple. Se poate utiliza si pentru constructiile cu 
acoperisuri din tigla, constituite din travee prefabricate din beton armat legate intre ele cu elemente curbate.

UTILIZARE

Panoul permite realizarea de acoperisuri curbe cu raze de 3,3m si 6 m, tabla cu 5 cute  ind curbata pentru a 
obtine o portanta crescuta, cu spatiu liber intre reazeme,  xarea extremitatilor de structura portanta se face cu 
ajutorul unor suporturi speciale din otel.

CARACTERISTICI

Posibilitatea obtinerii unor rezultate bune ale termoizolatiei utilizand un acoperis curb adaptat pentru elementele 
prefabricate din beton. Isoray reprezinta o solutie monolitica cu o buna prestatie mecanica si cu grad mare de 
izolare.

AVANTAJE

vezi legenda pag. 14



36

Interax

Structura prefabricata 
din b.a.ISORAY

R=3300/6000

Dechidere libera

ISORAY 3.3 (cm) ISORAY 6 (cm)

Coarda interna 
C.I. 

Lungime arc
S

Sageata
F

Coarda interna 
C.I. 

Lungime arc
S

Sageata
F

107 120 4 150 162 5

137 151 7 200 214 8

158 173 10 250 265 13

177 194 12 300 317 19

196 214 15 350 370 26

216 235 18 400 423 34

236 257 22 450 477 44

255 278 26 500 533 55

260 284 27 - - -

275 300 30 - - -

G
ro

si
m

e

1000

250

40

Reazem tip A

Reazem tip B

Pentru clari  cari suplimentare va rugam sa va adresati
Departamentului Tehnic Isopan.

Dimensiunile se refera la un panou cu grosmiea de 40mm

S

C.I.
F

Suruburi de Prindere

Isoray

Garnitura

Grinzi in beton armat

Pro  l de inchidere de capat
din material cu autostingere

Suruburi de Prindere

Isoray

Pro  l Metalic

Suruburi de Prindere

Grinzi in beton armat

Pro  l de inchidere de capat
din material cu autostingere
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Isoray 3.3 - Isoray 6

TOLERANTE DIMENSIONALE

TOLERANTE mm

Lungimea arcului de cerc ± 5 mm se L  3000  /  ± 10 mm se L > 3000

Latime ± 2

Grosime ± 2

Coarda ± 3 %

Raza de curbura ± 2 %

Imbinare (Sv. <  3000mm) ± 4 mm

Imbinare (Sv.  3000mm) ± 5 mm

INCARCARI ADMISIBILE (SCHEMA STATICA) (kg/m2)

spatiu de calcul

ISORAY 3.3
cu suporturi din otel Grosime 0,5 mm

GROSIME
ISOLANT

mm

DESCHIDERI DE CALCUL m

1 1,5 2 2,5 2,75 3

40 410 370 290 250 230 210

50 490 425 340 280 260 240

60 590 490 380 300 220 260

ISORAY 3.3
cu suport extern din aluminiu Grosime 0,6 mm

si suport intern din otel Grosime 0,5 mm

GROSIME
ISOLANT

mm

DESCHIDERI DE CALCUL m

1 1,5 2 2,5 2,75 3

40 400 250 210 180 165 150

50 480 315 260 210 185 170

60 580 380 290 230 195 180

ISORAY 6
cu suporturi din otel Grosime 0,5 mm

GROSIME
ISOLANT

mm

DESCHIDERI DE CALCUL m

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

40 390 256 190 190 170 150 110 85 75 62

50 490 323 240 220 200 170 130 100 83 67

60 590 390 280 240 220 190 150 120 90 73

80 800 520 348 283 264 234 198 173 117 91

100 913 588 383 305 282 255 224 200

ISORAY 6
cu suport extern din aluminiu Grosime 0,6 mm si suport intern din otel Grosime 0,5 mm

GROSIME
ISOLANT

mm

DESCHIDERI DE CALCUL m

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

40 390 256 190 182 150 130 80 70 60 50

50 490 323 240 210 170 150 100 85 65 52

60 590 390 270 230 180 160 110 105 70 55

80 787 511 342 271 218 197 145 127 82 65

100 889 573 372 292 233 215 164 140

Nota: valorile cu rosu indica incarcarile admisibile ale panoului ancorat cu coltare de reazem.
Datele raportate in tabele sunt indicative. Proiectantul trebuie sa veri  ce aceste valoril in funtie de speci  ifcatiile proiectului. Sageata limitata la 1/200 

GROSIME PANOU mm
COEFICIENT DE TRASMITENTA TERMICA -K- GREUTATE PANOU (kg/m2) 

CU Suporturi DIN OTEL 0,5 mmKcal/m2 h°C Watt/m2 K

40 0,38 0,45 10,3

50 0,32 0,38 10,7

60 0,27 0,32 11,2

80 0,22 0,25 11,9

100 0,18 0,20 12,7


