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LG 20 - LG 28

Les systèmes Venti et Ventotto sont particulièrement maniables et faciles à installer. Ils comprennent des 
plaques droites et courbes : s’ils sont faits en aluminium, ils peuvent être courbés sur chantier en fonction de 
l’épaisseur.

Produit en: Italie
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CHARGE MAXIMALE UNIFORMEMENT DISTRIBUEE kg/m2  LG 20

EPAISSEUR mm

l l l l

ACIER - PORTEE m ALUMINIUM - PORTEE m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25

0,5 430 220 128 80 54 38 28 138 70 41 26 17 12

0,6 530 270 155 100 65 45 34 168 86 50 31 21 15

0,7 630 320 185 115 78 55 40 200 102 58 37 25 17

0,8 700 370 215 135 90 62 45 230 118 68 43 29 20

Venti 16

EPAISSEUR mm

0,5 0,6 0,7 0,8

Poids (acier) (kg/mq lordo) 4,89 5,87 6,85 7,83

Poids (aluminium) (kg/mq lordo) 1,69 2,03 2,37 2,71

J  (cm4/m) 3,74 4,57 5,41 6,24

W  (cm3/m) 3,66 4,45 5,23 6,00

CARACTERISTIQUES DE LA SECTION

DEVELOPPEMENT 1500 mm

Venti 13

TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Longueur
+10 mm fi no a 3000 mm 
+20 mm oltre 3000 mm 
-5 mm pour toutes les longuers

Largeur utile ± 5 mm

Défaut 
d’équerrage S ≤ 0,5% de la larguer utile

DEVELOPPEMENT 1250 mm

LATO A

LATO B

VENTI 13  -  STANDARD

Passo utile     900 mm

Ingombro totale     980 mm

21,8 23 52,123

20

7523,6

 Exemple de emboîtement 

 Exemple de emboîtement 

VENTI 16  -  FUORI STANDARD

Passo utile     1125 mm

Ingombro totale     1205 mm

LATO A

LATO B

21,8 23 52,123

20

7523,6
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CHARGE MAXIMALE UNIFORMEMENT DISTRIBUEE kg/m2  LG 28

EPAISSEUR mm

l l l l

ACIER - PORTEE m ALUMINIUM - PORTEE m

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25

0,5 690 350 205 128 85 60 44 220 112 65 41 28 19

0,6 820 430 250 155 105 74 53 268 138 80 50 34 24

0,7 1000 510 290 185 125 88 63 315 160 94 60 40 28

0,8 1110 580 340 215 145 100 75 365 185 108 68 46 32

Ventotto 11

EPAISSEUR mm

0,5 0,6 0,7 0,8

Poids (acier) (kg/mq lordo) 4,77 5,73 6,68 7,64

Poids (aluminium) (kg/mq lordo) 1,65 1,98 2,32 2,65

J  (cm4/m) 5,96 7,29 8,62 9,94

W  (cm3/m) 4,10 4,99 5,88 6,76

CARACTERISTIQUES DE LA SECTION

DEVELOPPEMENT 1500 mm

Ventotto 9

TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Longueur
+10 mm fi no a 3000 mm 
+20 mm oltre 3000 mm 
-5 mm pour toutes les longuers

Largeur utile ± 5 mm

Défaut 
d’équerrage S ≤ 0,5% de la larguer utile

DEVELOPPEMENT 1250 mm

 Exemple de emboîtement 

 Exemple de emboîtement 

VENTOTTO 9   -  STANDARD

34,8 36 36 11276,11

27,1

Passo utile     896 mm

Ingombro totale     1012 mm

LATO A

LATO B

VENTOTTO 11  -  FUORI STANDARD

Passo utile     1120 mm

34,8 36 36 11276,11

27,1

Ingombro totale     1235 mm

LATO A

LATO B




