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ISOPAN:
Широчайшая гамма стеновых и кровельных 
сэндвич-панелей
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Прочность и надежность, выносливость и красота. Такой мы видим сталь. 
MANNI GROUP – одна из самых крупных промышленных компаний Европы, была основана в 1945 

году в итальянском городе Верона, и вот уже 75 лет компания преобразовывает сталь в широчайшую 
гамму продукции.  Долгосрочное инвестирование в исследования и разработки, постоянное стремление 
к достижению максимального качества продукции и высокого уровня обслуживания, концентрация на 
потребностях клиента делают предприятия группы идеальными партнерами для реализации проектов в 
различных областях:

Manni Sipre - лидер на европейском рынке стальных металлоконструкций;
Manni Inox - передовой центр по работе с нержавеющей сталью;
Manni Energy -  проектирование и реализация установок по производству электроэнергии;
Isopan  - европейский лидер в области производства стеновых и кровельных сэндвич-панелей с 

высокими показателями теплоизоляции.

75 лет опыта. 
Стальное будущее
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Показатели лидера

- 12 производственных площадок по всему миру; 

- 21 отделение в Европе; 

- Более 450 000 тонн произведенного и реализованного металлопроката;

- Ежегодно производится более 15 млн кв.м. сэндвич-панелей; 

- Более 1000 сотрудников;

- Объем продаж более 600 млн Евро;

- Более 10 000 клиентов;

- Продукция поставляется на рынки 78 стран на 4 континентах
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Идеальное решение для любой 
задачи

Компания Isopan производит и поставляет кровельные и стеновые металлические сэндвич-панели с 
высоким показателем теплоизоляции, предназначенные для строительства гражданских, промышленных, 
коммерческих, сельскохозяйственных и животноводческих сооружений. Центр инноваций и разработок 
компании Isopan разработал множество решений для специальных проектов: звукопоглощающие панели 
с утеплителем из минеральной ваты, панели с высокой огнестойкостью, решения для помещений с 
контролируемой температурой и системы для создания архитектурно выразительных фасадов.
Широкий выбор изделий, разнообразие цветов и покрытий позволяют реализовывать индивидуальные,  
дизайнерские  проекты. Благодаря своему сервисному центру компания может предложить также 
различный крепеж, доборные и  отделочные изделия, водостоки, профилированные  светопрозрачные 
элементы и изделия из поликарбоната.                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Команда Isopan: наши активы 
для ваших проектов

Помимо  широчайшего ассортимента продукции в данной области, компания Isopan готова  предоставить  
в Ваше распоряжение профессиональные знания своих  специалистов и высококвалифицированного 
технического персонала.  Команда Isopan внимательно относится к особенностям каждого проекта, 
интерпретируя его требования и предлагая оптимальные решения.          
                                                                                                         
Глубокое понимание рынка, действующих нормативов и основных тенденций строительной индустрии 
способствует  рождению эксклюзивной продукции, инновационных систем и уникальных решений.     
                                        
Современная  логистическая  структура  обеспечивает  точное и пунктуальное исполнение  заказов: 
тесная интеграция между производством и службой сбыта позволяет добиться максимальной скорости 
выполнения поставок.
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Думая о будущем, инвестируем 
в технологии

Непрерывное совершенствование продукции и производства, высокий стандарт качества, широкая 
диверсификация предложения и клиентоориентированный сервис сделали компанию надежным 
партнером для многочисленных европейских компаний, которым она готова предложить значительные 
конкурентные преимущества.      
                                                                        
Испытания на производственной линии и в лаборатории гарантируют высокий стандарт качества 
материалов и одновременно способствуют совершенствованию химии полиуретанов с целью развития и 
расширения области применения сэндвич-панелей. 

MAIN DOOR

PEDESTRIAN DOOR

CORNER TRIM

FLASHING

WINDOW

EAVE TRIM

WALL PURLIN

INSULATED WALL PANEL

BRACINGPEAK PANEL

TRANSLUCENT ROOF PANEL

INSULATED ROOF PANEL

GUTTERPURLIN

MAIN FRAME

COLUMN
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Производственный цикл компании Isopan гармонично сочетается с требованиями охраны окружающей 
среды.  

Панели, состоящие, главным образом, из профилированного металлического листа и изоляционного слоя  
на основе полиуретана или минеральной ваты, выпускаются на современном оборудовании, что позволяет 
значительно уменьшить влияние производственного процесса на окружающую среду.                                             
Кроме того, расположенные по всему миру заводы компании Isopan оснащены фотогальваническими 
установками, способными производить электроэнергию, необходимую для собственного потребления.
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В России компания Isopan осуществляет производственную деятельность в городе Волжский, в Европе 
Isopan представляют Iberica в Таррагоне (Испания), Isopan Est в Бухаресте (Румыния), Isopan Deutschland в 
Галле (Германия), два завода Isopan в Вероне и Фрозиноне (Италия), в Мексике - Isocindu  в Силао.                                                                                                          

Отдел международного бизнеса разрабатывает особые решения, соответствующие специфике тех стран, в 
которых представлена компания Isopan. Благодаря гибкости производственных процессов, эффективной 
логистике и качественной технической поддержке, компания Isopan прекрасно адаптируется к 
требованиям технических и строительных стандартов основных мировых рынков.

1

7

2

3

5
6

Много рынков - один бренд
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Isopan Est - Popești Leordeni (Romania)Manni Group HP - Verona (Italy)Manni Group HP – Верона (Италия)

Isopan Spa – Фрозиноне (Италия)

Isopan Spa – Верона  (Италия)

Isopan Iberica – Таррагона (Испания)

Isopan Est – Попешти-Леордени (Румыния)

Isopan Deutschland – Плотц (Германия)

Isopan Rus – Волжский (Россия)

Isocindu – Гуанахуато (Мексика)



12

Сертификация качества - это первое обязательство, которое компания Isopan берет на себя 
перед своими клиентами.  Качество также подразумевает соответствие продукции техническим 
стандартам. Компания Isopan работает только с тщательно отобранными поставщиками, 
способными обеспечить поставки материалов, надежность которых доказана, гарантирована и 
сертифицирована в полном соответствии с требованиями международных норм. 

Все предприятия компании Isopan сертифицированы в соответствии с нормами ISO 9001. 
Продукция сертифицирована в соответствии с требованиями стандартов соответствующих 
рынков.

Сертифицированное качество



13

Надежная защита от огня

Благодаря особым техническим свойствам, сэндвич-панели производства компании Isopan способствуют 
защите зданий от пожаров, препятствуют развитию огня и ограничивают  его распространение, 
обеспечивая пассивную защиту.                                                                           

В результате проведения испытаний на огнестойкость и пожарную безопасность, в соответствии с 
техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, панели производства компании  Isopan 
с минеральной ватой показали отличные  результаты. Хорошие данные были получены и по панелям с 
полиуретаном.



ВКЛАД КОМПАНИИ ISOPAN 
В СЕРТИФИКАЦИЮ ПО 
СИСТЕМЕ LEED®
Наш вклад в энергоэффективность и 
экологичность зданий

Что такое LEED®

LEED® (Leadership in Energy Environmental Design - Руководство в энергетическом и экологическом 
проектировании) - это система  добровольной экологической сертификации, включающая оценку 
проектирования, постройки и эксплуатации зданий, отвечающих требованиям устойчивости среды обитания 
с социальной, экологической, экономической точки зрения с максимальным удовлетворением потребностей 
пользователей.
Система LEED была разработана в 1993 году в США американским Советом по экологическому строительству 
(USGBC - U.S. Green Building Council ).  Сегодня эта система является самым распространенным в мире стандартом 
по сертификации экологичности зданий. Она учитывает все стадии проектирования и эксплуатации новых 
или подлежащих перепрофилированию объектов недвижимости или кварталов, как торгового, так и жилого 
назначения. 

Изоляционные панели Isopan способствуют удовлетворению 
требований системы LEED и начислению баллов для получения сертификации.

Требования энергоэффективности и энергосбережения направляют наши усилия и производство компании 
Isopan на поиск и разработку инновационных решений. Наши стеновые и кровельные изоляционные панели 
способствуют удовлетворению требований системы LEED и начислению баллов для получения сертификации 
LEED BD+C (Building Design and Construction) V4 в следующих категориях:

LEED BD+C V4

INTEGRATIVE PROCESS
Интегрированный проектный процесс IP

SUSTAINABLE SITES
Строительная площадка, учитывающая будущие потребности SS

ENERGY AND ATMOSPHERE 
Потребление энергии и параметры атмосферы EA

MATERIALS AND RESOURCES 
Потребление материалов и ресурсов MR

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY 
Качество среды внутри помещений EQ
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* За исключением профнастила
** EPDs: Industry Wide – With Third parte certification - Explicity recognized as participant

• EPD-EPQ - 20130169 Double skin steel facades sandwich panels with core made of mineral wool
• EPD-EPQ - 20130170 Double skin steel facades sandwich panels with core made of polyurethane

Ref. Isocop, Isobox, Isofire Roof & Wall

ПРОАНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ISOPAN

КРОВЛЯ
Isocop
Isosmart
Isodomus
Isotap
Isodeck PVSteel
Isodeck
Isofire Roof - Минеральное волокно
Isofire Roof Fono - Минеральное волокно
Isodeck PVSteel Fibra

СТЕНЫ 

Стандартное видимое крепление - типа  Isobox
Стены со скрытым креплением - типа Plissè, Evo
Isofrigo соединение MF
Isofrigo инъектируемое соединение
Isofire Wall с видимым креплением
Isofire Wall со скрытым креплением - типа Plissè, Evo
Isofre Wall Fono

ПРОФНАСТИЛ
тип LG 40

СИСТЕМА
ARK WALL
Isocappotto (Наружная 
теплоизоляция)

ТАБЛИЦА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ КРИТЕРИЯМ LEED V4 ПАНЕЛЕЙ ISOPAN  
К А Т Е Г О Р И Я  I P

Требование IP P Integrative process planning and design - Healthcare Коллектив компании Isopan

Баллы IP C Integrative process Коллектив компании Isopan

К А Т Е Г О Р И Я  S S
Баллы SS C4 Rainwater management Гамма ПВХ для плоской кровли

Баллы SSC5 Heat island reduction Гамма ПВХ для плоской кровли

К А Т Е Г О Р И Я  Е А
Требование EAP 1 Fundamental commissioning and verification Все гаммы

Баллы EAC1 Enhanced commissioning and verification Все гаммы

Требование EAP 2 Minimum energy performance Все гаммы *

Баллы EAC 2 Optimize energy performance Все гаммы *

К А Т Е Г О Р И Я  M R
Требование MRP 2 Construction and demolition waste management planning Все гаммы

Баллы MRC 5 Construction and demolition waste management Все гаммы 

Баллы MRC 1 Building life cycle impact reduction - опция 4. LCA (анализ жизненного цикла) зданий ЖЦТ согласно ЭДП

Баллы MRC 2
Building product disclosure and optimization
Environmental Product Declarations- опция 1: EPD (Экологическая декларация продукции)

EPD Isocop, Isobox, Isofire **

Баллы MRC 3
Building product disclosure and optimization
Sourcing of raw materials - опция 2: содержание вторсырья

Согласно спецификации 
гаммы

Баллы MRC 4
Building product disclosure and optimization
Material ingredients - опция 2 REACH optimization

Согласно спецификации 
гаммы

К А Т Е Г О Р И Я  E Q
Баллы EQC 3 Construction indoor air quality management plan Все гаммы

Баллы EQC 5 Thermal comfort Все гаммы * 

Баллы EQC 9 Acoustic performance Isofire Roof Fono, Isofire Wall Fono

ITALY

Verona | Italy

Frosinone | Italy

WORLD

ISOPAN IBERICA 

Terragona | Spain

ISOPAN EST

Popești Leordeni | Romania

ISOPAN DEUTSCHLAND GmbH

OT Plötz | Germany

ISOPAN RUS

Volgogradskaya oblast’ | Russia

ISOCINDU

Guanajuato | Mexico 

ISOPAN FRANCE

Mérignac | France

ISOPAN Manni Group CZ

Praha | Czech Republic

www.isopan.com  
isopan@isopan.com
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10 ПРАВИЛ РАБОТЫ
1.	 Определить тип панели в зависимости от назначения: стеновая 

или кровельная
2.	 Определиться с необходимыми эстетическими и архитектурными 

характеристиками в зависимости от вида работ, выбрать 
соответствующий вид продукции из широкой гаммы изделий 
компании Isopan.

3.	 Определить конструктивные характеристики в зависимости 
от применения. Выбрать подходящий тип продукции и  
соответствующую систему крепления после проведения 
тщательно анализа действующих нагрузок 

4.	 Определить прерогативы в отношении огнестойкости 
конструктивных элементов в целях соблюдения требований 
безопасности конструкции в случае пожара.

5.	 Определить  необходимые характеристики тепло-  и 
звукоизоляции ограждающих конструкций в плане их 
эффективности и энергосбережения

6.	 Определиться, какая будет внутренняя обшивка  в зависимости 
от стойкости к деградации тех сторон, которые направлены 
внутрь сооружения, чтобы обеспечить долговечность  работы.

7.	 Убедиться в том, что условия поставки и стандарт качества 
панелей соответствуют требованиям проекта и объекта.

8.	 П о р у ч и т ь  в ы п о л н е н и е  м о н т а ж н ы х  р а б о т  о п ы т н о м у 
квалифицированному персоналу, способному выполнить 
работы по всем правилам в соответствии с инструкциями по 
монтажу.

9.	 Убедиться в соблюдении всех рекомендованных компанией 
Isopan норм, касающихся погрузочно-разгрузочных работ, 
перемещения и хранения панелей. 

10.	 Разработать в соответствии с рекомендациями компании 
Isopan программу обслуживания и контроля, обеспечивающую 
долговечность сооружения  

ЭКСПЛИКАЦИЯ СИМВОЛОВ

Архитектурно выразительные
 объекты

Промышленные объекты

Устройство помещений  
с низкими температурами

Объекты со сборными 
конструкциями

Негорючесть

Панель для кровли/перекрытий

Стеновая панель

Звукоизоляция

Теплоизоляция

ТИПЫ ОБЪЕКТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАНЕЛЕЙ

Скрытый способ фиксации

Открытый способ фиксации 

Пенополиуретан

Минеральная вата

Ниже приводятся графические символы, определяющие технические характеристики теплоизоляционных панелей и область их 
применения. Таблица позволяет понять символы, нанесенные на каждую панель.  

Объекты животноводства 
и сельского хозяйства
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Кровельные сэндвич-панели
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Isocop

Сэндвич-панель с двумя металлическими обшивками предназначена для кровли с уклоном не менее 
7%. Производится с утеплителем из полиуретана. Для увеличения стойкости к воздействию статических 
и динамических нагрузок, наружная обшивка выполнена из пятиреберного профиля. Используется 
открытая система крепления с соответствующими металлическими накладками и уплотнениями. Может 
применяться также и для стен. 

Детали сборки
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СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 0.5 / 0.5 мм  СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 0,6 / 0.5 мм 

Равномерно
распределенная 

нагрузка

l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ,  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ,  мм

30 40 50 60 80 100 120 150 200 50 60 80 100 120 150 200

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ  ДЛИНА ПРОЛЕТА, см МАКСИМАЛЬНАЯ  ДЛИНА ПРОЛЕТА, см

80 320 350 390 420 500 570 630 730 850 420 445 530 600 665 770 900
120 270 300 330 360 420 480 540 620 750 355 380 445 505 570 655 780
160 210 260 300 320 370 420 480 550 660 315 335 390 445 505 580 685
200 170 210 250 290 330 380 430 500 600 265 295 335 390 440 515 620
250 130 170 205 240 300 340 385 445 530 215 250 305 350 395 455 555
300 170 210 250 290 310 380 480 190 225 270 290 330 365 500
350 165 195 220 250 270 310 430 175 210 240 270 300 330 460
400 140 160 190 210 235 280 400 155 190 210 240 270 310 425
450 130 150 170 190 200 250 370 140 175 195 225 240 280 395

См. экспликацию на стр. 16
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с  Приложением E норм EN 14509 
Максимальный прогиб L/200 
*Данная таблица рассчитана для однопролетной схемы и не учитывает влияния температурного градиента.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Все данные, касающиеся пожарной опасности панелей, можно 
увидеть в итоговой таблице, приведенной в данном каталоге,  или 
на сайте компании www.isopan.com

Isocop

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина
L ≤ 3 m 	 ± 5 мм
L > 3 m 	 ± 10 мм 0

Рабочая ширина ± 2 мм

Толщина
D ≤ 100 мм   	 ± 2 мм
D > 100 мм     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 мм
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 мм
Соединение нижних листов F = 0 + 3 мм

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

30 40 50 60 80 100 120 150 200
Вт/м2*C 0,71 0,54 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19 0,15 0,11

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

Толщина 
листа

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ мм

30 40 50 60 80 100 120 150 200
0,5 / 0,5 кг/м2 10,1 12,5 10,7 11,2 11,9 12,7 13,5 14,7 16,7
0,6 / 0,6 кг/м2 11,9 12,2 12,5 12,9 13,7 14,5 15,3 16,5 18,5

Детали системы нахлеста

D=мм 100-150-200-250
Прочие размеры по договоренности

Нахлест слева                                      Нахлест справа 

R
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

30 40 50 60 80 100 120 150 200
м2*C/Вт 1,41 1,85 2,28 2,72 3,60 4,46 5,35 6,57 8,98
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Isofire Roof

Сэндвич-панель с двумя металлическими обшивками предназначена для кровли с уклоном не менее 7%. 
Производится с утеплителем из минеральной ваты. Для увеличения стойкости к воздействию статических 
и динамических нагрузок, наружная обшивка выполнена из пятиреберного профиля. Используется 
открытая система крепления с металлическими накладками и уплотнениями.

1000

То
лщ

ин
а

Детали монтажа

1057
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См. экспликацию на стр. 16

Isofire Roof

D = mm 100-150-200-250
Прочие размеры по 
договоренности

Нахлест слева   Нахлест справа 

Детали системы нахлеста

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ  

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина
L ≤ 3 m 	 ± 5 мм
L > 3 m 	 ± 10 мм 0

Рабочая ширина ± 2 мм

Толщина
D ≤ 100 мм   	 ± 2 мм
D > 100 мм     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 мм
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 мм

Соединение нижних листов F = 0 + 3 мм

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

Толщина листа
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ мм

50 80 100 120 150 200
0,5 / 0,5 кг/м2 14,4 17,4 19,4 21,4 24,4 29,4

0,6  / 0,6 кг/м2 16,2 19,2 21,2 23,2 26,2 31,2

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 80 100 120 150 200
   Вт/м2*C 0,78 0,50 0,41 0,34 0,28 0,21

По запросу компания ISOPAN  может предоставить следующие сертификаты, касающиеся взаимодействия с огнем:
ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Панели ISOFIRE ROOF прошли испытания в соответствии с ГОСТ 30403-96, и 
им был присвоен следующий класс пожарной опасности К0 (45)

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
При испытании панелей ISOFIRE ROOF были получены следующие результаты:
REI 45 для панелей толщиной 50-60 мм (в соответствии с ГОСТ 30247.1-94)
REI 60 для панелей толщиной 80-100 мм (в соответствии с ГОСТ 30247.1-94)
REI 90 для панелей толщиной 120-250 мм (в соответствии с ГОСТ 30247.1-94)

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с  Приложением E норм EN 14509 
Максимальный прогиб L/200 
*Данная таблица рассчитана для однопролетной схемы и не учитывает влияния температурного градиента.

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 0,5 / 0,5 мм  СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 0,6 / 0,6 мм  

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l

 НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 80 100 120 150 200 50 80 100 120 150 200

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

80 325 415 470 515 550 590 345 425 490 550 595 630
120 270 345 390 435 505 540 290 355 405 470 515 580
160 245 300 335 380 435 480 255 310 355 410 450 510
200 210 270 300 335 390 440 225 280 310 360 400 470
250 175 230 270 295 345 400 190 245 280 320 355 430
300 120 170 190 210 265 300 130 180 195 220 275 320
350 100 140 160 175 210 240 110 150 165 190 220 260
400 85 115 145 155 170 200 90 120 150 170 180 210
450 75 105 135 145 155 175 80 110 140 160 165 190

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

R
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 80 100 120 150 200
   м2*C/Вт 1,28 1,99 2,46 2,92 3,62 4,85
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Isofire Roof Fono

Isofire Roof Fono - это самонесущая сэндвич-панель с двумя металлическими обшивками, утеплителем 
из минеральной ваты. Используется открытая система крепления с металличесикими накладками и 
уплотнениями. Обшивка конструкции со стороны источника шума выполнена из перфорированного 
стального листа, что обеспечивает высокие акустические характеристики: звукопоглощение и 
звукоизоляцию.

1000

То
лщ

ин
а

Детали сборки
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См. экспликацию на стр. 16

Isofire Roof Fono

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ  (в соответствии с EN 14509)

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина
L ≤ 3 m 	 ± 5 мм
L > 3 m 	 ± 10 мм 0

Рабочая ширина ± 2 мм

Толщина
D ≤ 100 мм   	 ± 2 мм
D > 100 мм     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 мм
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 мм

Соединение нижних листов F = 0 + 3 мм

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

Толщина листа
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ мм

50 60 80 100 120 150
0,5 / 0,5 кг/м2 13,9 14,9 16,9 18,9 20,9 23,9

0,6  / 0,6 кг/м2 15,7 16,7 18,7 20,7 22,7 25,7

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150
   Вт/м2*C 0,78 0,66 0,50 0,41 0,34 0,28

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
В соответствии с новыми нормативами EN 14509 Приложение 10

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ 
По запросу клиента Isopan может предоставить следующие 
сертификаты  соответствия пожарной безопасности:

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
REI 60  - Толщина 80 мм (EN 13501-2)

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с  Приложением E норм EN 14509 
Максимальный прогиб L/200 
*Данная таблица рассчитана для однопролетной схемы и не учитывает влияния температурного градиента.

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 0,5 / 0,5 мм  - Ширина опор 120 мм СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 0,6 / 0,6 мм  - Ширина опор 120 мм

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l

 НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150 50 60 80 100 120 150

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

80 280 305 360 405 440 470 295 315 360 415 455 510
100 260 280 315 360 410 450 265 285 335 380 425 490
120 230 260 295 335 370 435 250 265 305 350 385 440
140 220 230 270 310 350 405 230 250 280 315 360 415
160 210 225 260 285 325 370 220 230 265 305 335 385
180 195 210 240 270 305 350 210 220 250 280 310 360
200 180 195 230 260 285 335 195 210 240 265 295 340
220 170 180 220 245 270 315 180 205 225 260 285 325
250 150 170 200 230 255 295 165 180 210 240 265 305

R
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150
   м2*C/Вт 1,88 1,92 1,99 2,46 2,92 3,62
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АКУСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
По запросу клиента Isopan готова предоставить документы, 
подтверждающие следующие акустические характеристики:

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Rw = 31 dB (Roof - Fono 50 мм )
Rw =34 dB (Roof - Fono 100 мм)
Rw =35 dB (Roof - Fono 80 мм)

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
коэффициент звукопоглощения aw=1

В соответствии с методом расчета EN ISO 6946

D = 100-150-200-250 мм
Прочие размеры по согласованию

Нахлест слева Нахлест справа
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Стеновые панели
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Стеновая сэндвич-панель с двумя металлическими обшивками, утеплителем из полиуретана,  шпунтовым соединением и 
открытым сквозным винтовым креплением. Панели могут поставляться с различными видами профилирования, в том числе 
с гладким профилем. 

1000,1165,1190

Толщина

Isowall Plissè

Isowall Box

Детали сборки

Isowall Box - Isowall Plissè

1016,1181,1206

F

F
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Isowall Box - Isowall Plissè

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с  Приложением E норм EN 14509 
Максимальный прогиб L/200 
*Данные таблицы не учитывают влияния температурного градиента.

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

40 50 60 80 100 120 150 170 200 240

Вт/м2 *С 0,53 0,42 0,36 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 / 0,5 мм

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

40 50 60 80 100 120 150 170 200 240 40 50 60 80 100 120 150 170 200 240

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см
50 320 380 440 530 630 700 850 880 920 1050 380 450 520 630 740 840 900 920 960 1050
60 300 350 410 490 580 660 750 770 900 1000 340 410 470 570 650 770 870 890 920 930
80 260 310 350 430 500 580 680 700 840 900 290 250 410 480 580 670 790 800 850 870

100 230 275 320 380 450 510 610 670 760 810 260 310 360 420 510 640 680 700 730 810
120 210 250 290 340 410 470 560 620 690 740 230 280 320 380 460 590 590 610 630 740
140 190 230 265 290 340 430 510 570 640 690 200 250 295 340 410 530 530 540 560 620
160 175 210 245 270 320 400 480 540 600 650 185 220 265 310 380 470 480 485 500 550
180 165 195 230 270 320 370 440 510 560 610 160 200 240 290 350 430 435 440 445 500
200 155 185 215 250 300 350 420 480 520 570 145 180 215 270 320 400 400 405 410 480

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина
L ≤ 3 m 	 ± 5 мм
L > 3 m 	 ± 10 мм 0

Рабочая ширина ± 2 мм

Толщина
D ≤ 100 мм   	 ± 2 мм
D > 100 мм     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 мм
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 мм
Соединение нижних листов F = 0 + 3 мм

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

Толщина 
листа

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ мм

40 50 60 80 100 120 150 170 200 240

0,5 / 0,5 кг/м2 9,8 10,2 10,6 11,4 12,2 13,0 14,2 15,0 16,2 17,8

0,6 / 0,6 кг/м2 11,9 12,3 13,1 13,9 14,7 15,9 16,7 17,9 19,5

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Все данные, касающиеся пожарной опасности панелей, можно 
увидеть в итоговой таблице, приведенной в данном каталоге,  или 
на сайте компании www.isopan.com.

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,6 мм

Равномерно 
распределенная нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150 170 200 240 50 60 80 100 120 150 170 200 240

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 410 480 560 650 760 850 920 980 1100 470 550 660 760 850 920 930 970 1050
60 375 440 520 610 700 820 830 950 1035 435 485 590 660 790 880 890 925 970
80 325 380 440 530 610 720 760 890 930 365 400 510 600 660 810 830 860 900
100 295 350 390 470 540 640 690 800 840 325 370 440 530 610 710 720 740 790
120 265 320 360 420 490 580 630 730 770 295 330 390 470 540 620 640 660 710
140 240 300 320 390 450 530 600 660 700 255 310 350 430 500 550 555 560 600
160 225 270 300 360 410 500 560 620 660 225 280 320 390 450 490 495 500 540
180 205 250 270 330 380 460 520 580 620 210 260 290 350 420 440 445 450 490
200 190 230 250 310 360 430 490 550 590 185 230 280 330 390 400 400 400 440

См. экспликацию на стр. 16

R
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

40 50 60 80 100 120 150 170 200 240

м2 *С/Вт 1,85 2,38 2,78 3,70 4,61 5,52 6,90 7,81 9,17 10,99

С
ТЕ

Н
О

В
Ы

Е 
П

А
Н

ЕЛ
И



28

Isowall EVO Box

Isowall Evo Box - Isowall Evo Plissè

Стеновая сэндвич-панель с двумя металлическими обшивками, утеплителем из полиуретана,  шпунтовым соединением и 
скрытым сквозным винтовым креплением. Панели могут поставляться с различными видами профилирования.

1100

Толщина Isowall EVO Plissè

Компания Isopan рекомендует 
во время монтажа использовать 
специальные стальные пластины 
для распределения усилий 
крепления. 
Количество и расположение 
креплений должно гарантировать 
сопротивление нагрузкам , 
д е й с т в у ю щ и м  н а  п а н е л и , 
включая нагрузки разряжения.

Применение в вертикальном 
положении

Детали сборки

F

1142

Применение в горизонтальном 
положении
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См. экспликацию на стр. 16

Isowall Evo Box - Isowall Evo Plissè

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с  Приложением E норм EN 14509 
Максимальный прогиб L/200 
*Данные таблицы не учитывают влияния температурного градиента.

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

60 80 100 120 150

Вт/м2 *С 0,40 0,29 0,23 0,19 0,15

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 / 0,5 мм

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 440 530 630 700 850 520 630 740 840 900
60 410 490 580 660 750 470 570 650 770 870
80 350 430 500 580 680 410 480 580 670 790

100 320 380 450 510 610 360 420 510 640 680
120 290 340 410 470 560 320 380 460 590 590
140 265 290 340 430 510 295 340 410 530 530
160 245 270 320 400 480 265 310 380 470 480
180 230 270 320 370 440 240 290 350 430 435
200 215 250 300 350 420 215 270 320 400 400

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,6 / 0,6 мм

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 480 560 650 760 850 550 660 760 850 920
60 440 520 610 700 820 485 590 660 790 880
80 380 440 530 610 720 400 510 600 660 810

100 350 390 470 540 640 370 440 530 610 710
120 320 360 420 490 580 330 390 470 540 620
140 300 320 390 450 530 310 350 430 500 550
160 270 300 360 410 500 280 320 390 450 490
180 250 270 330 380 460 260 290 350 420 440
200 230 250 310 360 430 230 280 330 390 400

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина
L ≤ 3 m 	 ± 5 мм
L > 3 m 	 ± 10 мм 0

Рабочая ширина ± 2 мм

Толщина
D ≤ 100 мм   	 ± 2 мм
D > 100 мм     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 мм
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 мм
Соединение нижних листов F = 0 + 3 мм

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Все данные, касающиеся пожарной опасности панелей, можно 
увидеть в итоговой таблице, приведенной в данном каталоге,  или 
на сайте компании www.isopan.com.

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ  

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

Толщина 
листа

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ мм

60 80 100 120 150

0,5 / 0,5 кг/м2 10,4 11,2 12,0 12,8 14,0

0,6 / 0,6 кг/м2 12,1 12,9 13,7 14,5 15,7

R
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

60 80 100 120 150

м2 *С/Вт 2,46 3,42 4,37 5,29 6,62
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Isowall Evo Fire Box
Isowall Evo Fire Plissè

Стеновая сэндвич-панель с двумя металлическими обшивками, утеплителем из минеральной ваты,  шпунтовым соединением 
и скрытым сквозным винтовым креплением.

1100

Толщина

Применение в вертикальном  
положении

Применение в горизонтальном 
положении

Детали сборки

F

Компания Isopan рекомендует 
во время монтажа использовать 
специальные стальные пластины 
для распределения усилий 
крепления. 
Количество и расположение 
креплений должно гарантировать 
сопротивление нагрузкам , 
д е й с т в у ю щ и м  н а  п а н е л и , 
включая нагрузки разряжения.

1142
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См. экспликацию на стр. 16

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

Isowall Evo Fire Box
Isowall Evo Fire Plissè

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

80 100 120 150
Вт/м2 *С 0,52 0,41 0,34 0,28

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 / 0,5 мм 

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

80 100 120 150 80 100 120 150

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 475 545 640 665 525 555 640 695
60 440 495 545 610 475 535 570 630
80 380 430 470 525 410 450 485 535
100 345 380 420 470 365 400 430 470
120 310 350 380 430 325 365 390 420
140 285 325 355 395 300 335 355 380
160 270 300 335 375 280 305 330 355
180 245 285 315 350 265 285 305 330
200 230 275 295 335 245 275 290 310

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с  Приложением E норм EN 14509 
Максимальный прогиб L/200 
*Данные таблицы не учитывают влияния температурного градиента.

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,6 /  0,6 мм 

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

80 100 120 150 80 100 120 150

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 525 590 650 715 570 640 685 725
60 475 545 590 665 515 570 620 675
80 410 470 515 580 440 485 525 570
100 365 380 450 510 390 430 460 495
120 325 380 420 470 355 390 410 450
140 325 355 390 440 325 355 380 410
160 275 330 365 410 295 330 355 380
180 255 305 345 385 270 305 330 355
200 235 285 330 370 250 290 305 330

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина
L ≤ 3 m 	 ± 5 мм
L > 3 m 	 ± 10 мм 0

Рабочая ширина ± 2 мм

Толщина
D ≤ 100 мм   	 ± 2 мм
D > 100 мм     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 мм
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 мм
Соединение нижних листов F = 0 + 3 мм

Толщина 
листа BEC

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ММ

80 100 120 150
0,5 / 0,5 кг/м2 16,2 18,2 20,2 23,2

0,6 / 0,6 кг/м2 17,9 19,9 21,9 24,9

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ 

R
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

80 100 120 150
м2 *С/Вт 1,92 2,43 2,92 3,64
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Стеновая сэндвич-панель с двумя металлическими обшивками, утеплителем из минеральной ваты,  шпунтовым соединением 
и открытым сквозным винтовым креплением. 

1000,1165,1190

Толщина

Детали сборки Применение в вертикальном положении

F

1016,1181,1206

Isowall Fire Box
Isowall Fire Plissè

Применение в горизонтальном 
положении
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См. экспликацию на стр. 16

Isowall Fire Box
Isowall Fire Plissè

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 80 100 120 150 200
Вт/м2 *С 0,75 0,49 0,39 0,33 0,27 0,20

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с  Приложением E норм EN 14509 
Максимальный прогиб L/200 
*Данные таблицы не учитывают влияния температурного градиента.

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,6 / 0,6 мм 

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 80 100 120 150 200 50 80 100 120 150 200

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 365 525 590 650 715 780 420 570 640 685 725 795
60 335 475 545 590 665 720 375 515 570 620 675 735
80 285 410 470 515 580 635 315 440 485 525 570 650
100 250 365 380 450 510 595 270 390 430 460 495 595
120 220 325 380 420 470 540 240 355 390 410 450 525
140 200 325 355 390 440 505 210 325 355 380 410 485
160 190 275 330 365 410 485 190 295 330 355 380 465
180 180 255 305 345 385 450 180 270 305 330 355 440
200 165 235 285 330 370 420 165 250 290 305 330 400

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина
L ≤ 3 m 	 ± 5 мм
L > 3 m 	 ± 10 мм 0

Рабочая ширина ± 2 мм

Толщина
D ≤ 100 мм   	 ± 2 мм
D > 100 мм     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 мм
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 мм
Соединение нижних листов F = 0 + 3 мм

Толщина листа
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ мм

50 80 100 120 150 200
0,5 / 0,5 кг/м2 13,2 16,2 18,2 20,2 23,2 28,2

0,6 / 0,6 кг/м2 14,9 17,9 19,9 21,9 24,9 28,8

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения 
обшивок.

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ 

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 / 0,5 мм 

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 80 100 120 150 200 50 80 100 120 150 200

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 345 475 545 640 665 760 400 525 555 640 695 775
60 315 440 495 545 610 690 355 475 535 570 630 705
80 270 380 430 470 525 610 305 410 450 485 535 625
100 240 345 380 420 470 560 270 365 400 430 470 560
120 215 310 350 380 430 515 225 325 365 390 420 505
140 195 285 325 355 395 480 210 300 335 355 380 465
160 190 270 300 335 375 450 190 280 305 330 355 435
180 175 245 285 315 350 410 185 265 285 305 330 400
200 155 230 275 295 335 375 165 245 275 290 310 360

R
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 80 100 120 150 200
м2 *С/Вт 1,34 2,06 2,55 3,05 3,77 4,98
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F

Самонесущая металлическая сэндвич-панель с утеплителем из минеральной ваты. Крепление открытого типа. Обшивка 
конструкции со стороны источника шума выполнена из перфорированного стального листа, что обеспечивает высококие 
акустические характеристики: звукопоглощение и изоляцию.

1000

Толщина

Детали сборки Применение в вертикальном положении

Isofire Wall  Fono
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Isofire Wall Fono

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с  Приложением E норм EN 14509 
Максимальный прогиб L/200 
*Данные таблицы не учитывают влияния температурного градиента.

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,6 / 0,6 мм  -  Ширина опор 120 мм 

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150 50 60 80 100 120 150

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 305 355 440 500 545 600 420 525 590 650 715 610
60 280 320 400 460 500 560 380 475 545 590 665 570
80 240 275 345 395 435 490 325 410 470 515 580 480
100 210 240 305 320 380 430 285 365 380 450 510 420
120 185 220 275 320 355 395 260 325 380 420 470 380
140 170 200 275 300 330 370 235 325 355 390 440 345
160 160 180 230 280 305 345 215 275 330 365 410 320
180 150 165 215 260 290 325 195 255 305 345 385 300
200 140 160 200 240 280 310 190 235 285 330 370 280

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина
L ≤ 3 m 	 ± 5 мм
L > 3 m 	 ± 10 мм 0

Рабочая ширина ± 2 мм

Толщина
D ≤ 100 мм   	 ± 2 мм
D > 100 мм     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 мм
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 мм
Соединение нижних листов F = 0 + 3 мм

Толщина листа
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ мм

50 60 80 100 120 150
0,5 / 0,5 кг/м2 12,8 13,9 15,5 17,3 19,5 22,7

0,6 / 0,6 кг/м2 14,5 15,5 17,2 19 21,4 24,4

ВЕС ПАНЕЛЕЙ ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ (в соответсвии с EN 14509)

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 / 0,5 мм  -  Ширина опор 120 мм

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150 50 60 80 100 120 150

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 290 340 400 460 540 560 340 385 440 465 540 585
60 265 305 370 420 460 515 300 355 400 450 480 530
80 225 265 320 360 395 440 260 300 345 380 410 450
100 200 235 290 320 355 395 225 260 305 340 360 395
120 180 210 260 295 320 360 190 230 275 305 330 355
140 165 195 240 275 300 335 180 205 255 280 300 320
160 160 180 225 255 280 315 160 190 235 260 280 300
180 145 160 205 240 265 295 155 175 220 240 260 280
200 130 155 195 230 250 280 140 160 205 230 245 260
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См. экспликацию на стр. 16

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150
   Вт/м2*C 0,75 0,63 0,49 0,39 0,33 0,27

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
В соответствии с новыми нормативами EN 14509 Приложение 10

R
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150
   м2*C/Вт 1,34 1,58 2,06 2,55 3,05 3,77

АКУСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
По запросу клиента Isopan готова предоставить документы, 

подтверждающие следующие акустические характеристики:

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Rw = 34 dB (Wall - Fono, 50 мм)
Rw = 35 dB (Wall - Fono, 80 мм)
Rw = 35 dB (Wall - Fono, 100 мм)

В соответствии с методом расчета EN ISO 6946

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
коэффициент звукопоглощения aw=1

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ (в соответствии с EN 14509)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
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Металлический лист 
с полимерным 
покрытием

ГРУНТОВКА

ЗАЩИТА МЕТАЛЛА

ПАССИВИРУЮЩИЙ СЛОЙ

ГРУНТОВКА

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 

ЗАЩИТА МЕТАЛЛА

ПАССИВИРУЮЩИЙ СЛОЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ КРАСКИ 

ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

Металлический 
лист Марка сплава/стали

Максимальная 
температура 

эксплуатации

Область применения, отличительные 
свойства

Сталь

Холоднокатаная горячеоцинкованная сталь марки 08пс, 
S250GD, S280GD или DX51D с нанесенным защитно-
декоративным покрытием. Возможно применение вместо 
оцинкования в качестве антикоррозионной защиты 
алюмооцинкование или цинк-алюминиевое покрытие 
стальной основы.

зависит от 
покрытия (для 

полиэстера 
80 0С)

Экономичный. Используется в нейтральных, 
слабоагрессивных средах и средне-агрессивных 
средах в зависимости от антикоррозионной 
обработки.  Гарантия - в зависимости от условий 
эксплуатации.

Алюминий

Алюминиевые сплавы марки 3105 H46 или аналогичные 
алюминиевые деформируемые сплавы, не уступающие по 
прочности. но обладающие более коррозионно-стойкими 
свойствами. Возможно применение тонколистового проката 
с нанесенным защитно-декоративного покрытием.

зависит от 
покрытия (для 

полиэстера 
80 0С)

Устойчив ко многим сильно агрессивным средам. 
Используется для переработки, хранения и 
транспортировки продуктов питания и напитков, 
на медицинских предприятиях и др.  Гарантия− в 
зависимости от условий эксплуатации.

Нержавеющая 
сталь AISI304, AISI 316 550 0C

Самое лучшее решение для особо агрессивных 
сред. Имеет хорошую стойкость ко многим 
органическим и неорганическим химическим 
веществам. Используется для переработки, 
хранения и транспортировки продуктов питания 
и напитков, на медицинских предприятиях и др. 
предприятиях с крайне высокими показателями 
агрессивности среды. Немагнитна.  Гарантия − в 
зависимости от условий эксплуатации.

Специальные виды облицовок
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Сравнительная характеристика свойств защитных покрытий 

Покрытие 
стального 

листа

Антикорро-
зионная 
защита

стального 
листа

Тип покрытия
Толщина 
покрытия 
внешней 
стороны

Максимальная 
температура RUV RC Область применения, отличительные свойства

PE Z140 полиэстер 25 мкм 80 0C 2 2
Самое экономичное покрытие. Применяется в качестве наружной и внутренней 
обшивки фасадной и кровельной панели в нейтральных средах. Гарантия – до 5 лет 
в зависимости от окружающей среды.

Granite Farm Z275 полиэстер 35 мкм 80 0C 2 4
Широко применяется в сельском хозяйстве в качестве внутренней обшивки панели 
благодаря высокой стойкости к аммиаку и соотношению цена-качество. Гарантия – 
до 7 лет в зависимости от условий окружающей среды.

HDS Z225, ZA150 полиэстер высокой 
прочности 35 мкм 80 0C 4 4

Широкий спектр применения обуславливается хорошей устойчивостью к 
ультрафиолетовому излучению и корроизонной стойкости. Гарантия – до 10 лет в 
зависимости от условий окружающей среды.

Granite
PVDF

Z225, ZA200, 
AZ150 поливинилиденфторид 35 мкм 90 0C 4 4

Благодаря хорошей устойчивости к коррозии и высокой стойкости к 
ультрафиолетовому излучению, широко применяется в качестве наружной обшивки 
фасадной и кровельной панели. Гарантия − до 10 лет в зависимости от условий 
окружающей среды.

Solano 
Nature ZA265

суспензия из частиц 
поливинилхлорида в 

пластизоле
200 мкм 75 0C 3 5

Благодаря превосходной устойчивости к истиранию, очень хорошей коррозионной 
стойкости, способности к самовосстановлению, широко применяется в 
промышленных и прибрежных зонах. Покрытие не содержит фталатных 
пластификаторов, солей хромовой кислоты и тяжелые металлы. Гарантия –  до 15 
лет в зависимости от условий окружающей среды.

Pural Farm Z275 полиуретан 40 мкм 100 0C 4 4

Благодаря высокой коррозионной стойкости, в частности к  химическому 
воздействию аммиачных паров, высокой стойкости к ультрафиолету и 
механическому воздействию, способности к самоочищению и нетоксичности, 
широко применяется в сельском хозяйстве в качестве внутренней и наружной 
обшивки панели. Было разработано  специально для стен, потолков и кровель таких 
сельскохозяйственных построек как коровники, курятники, свинарники, молочные 
фермы и складские помещения. Гарантия – до 15 лет  в зависимости от условий 
окружающей среды.

Pural Z275 полиуретан 50 мкм 100 0C 4 5

Оптимизированный химический состав обеспечивает исключительную стойкость 
покрытия к  атмосферным воздействиям, влажным средам, коррозии и УФ-
излучению. Слегка структурированная поверхность повышает механическую 
износостойкость покрытия. Гарантия – до 20 лет в зависимости от условий 
окружающей среды.

Prisma Galvalloy
полиуретан с 
добавлением 

полиамидных гранул
50 мкм 90 0C 4 5

Применяется для сооружений с длительным воздействием агрессивной среды, 
благодаря превосходным характеристикам коррозионной стойкости, сопротивлению 
к истиранию и стойкости к ультрафиолетовому излучению. Отличается 
превосходной стойкостью к коррозии на обрезных кромках и долговечностью. 
Возможно применить уникальные с  точки зрения эстетики цвета металлик.  
Гарантия − до 25 лет в зависимости от условий окружающей среды.

HPS 200 
Ultra Galvalloy пластизол 200 мкм 60 0C 4 5

Благодаря превосходным характеристикам: сопротивлению к истиранию, 
коррозионной стойкости и стойкости к ультрафиолетовому излучению, применяется 
для сооружений длительно эксплуатирующихся в агрессивных средах. Отличается 
превосходной стойкостью к коррозии даже на обрезных кромках, а также 
долговечностью. Гарантия - до 25 лет в зависимости от условий окружающей среды.

HDX Z275, ZA255
полиуретан с 
добавлением 
полиамида

55 мкм 80 0C 4 5

Благодаря превосходной устойчивости к коррозии и высокой стойкости к 
ультрафиолетовому излучению, идеален для холодной и влажной среды, 
прибрежных зон, промышленных районов и регионов с высокой концентрацией 
загрязнений. Гарантия до 35 лет в зависимости от условий окружающей среды.

Laminate 
FoodSafe Z275 поливинилхлорид 

(ПВХ) 120 мкм 60 0C 2 5

Применяется в камерах с контролируемой средой, бассейнах, пищевых 
предприятиях, заводах с влажными процессами, помещениях с постоянной 
влажностью, грибницах и т.д., благодаря нетоксичности, превосходной 
коррозионной стойкости, самоочищающейся способности, высокой износостойкости 
и гигроскопичности.  Покрытие абсолютно безопасно при прямом контакте с 
продуктами питания и хорошо сохраняется. Оно прекрасно себя ведет в условиях 
влажной очистки. Гарантия – до 15 лет в зависимости от окружающей среды.

PVC Top 
Class

Z100
Z275

поливинилхлорид 
(ПВХ) 100 мкм 60 0C 2 5

Применяется в камерах с контролируемой средой, бассейнах, пищевых 
предприятиях, заводах с влажными процессами, стерильных помещениях, 
медицинских учреждениях, помещениях с постоянной влажностью, грибницах 
и т.д., благодаря нетоксичности, превосходной коррозионной стойкости, 
самоочищающейся способности, высокой износостойкости и гигроскопичности.  
Покрытие абсолютно безопасно при  прямом контакте с продуктами питания и 
хорошо сохраняется. Оно прекрасно себя ведет в условиях влажной очистки. 
Гарантия – до 15 лет в зависимости от условий окружающей среды.

Adavtica L 
Control Z275 поливинилхлорид 

(ПВХ) 120 мкм 60 0C 2 5

Применяется в камерах с контролируемой средой, бассейнах, пищевых 
предприятиях, заводах с влажными процессами, стерильных помещениях, 
медицинских учреждениях, помещениях с постоянной влажностью, грибницах 
и т.д. благодаря нетоксичности, превосходной коррозионной стойкости, 
самоочищающейся способности, высокой износостойкости и гигроскопичности.  
Покрытие абсолютно безопасно при прямом контакте с продуктами питания, 
обладает антистатическими свойствами. Оно прекрасно себя ведет в условиях 
влажной очистки. Гарантия−до 15 лет в зависимости от условий окружающей среды.
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Животноводческий комплекс – Россия 

Манеж-Лоди

Холодильная камера - Румыния 

Логистический центр-Верона
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67

Special ProductsПродукция специального 
назначения
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Панель Isofrigo – это легко монтируемая самонесущая металлическая сэндвич-панель с пенополиуретановым наполнителем 
универсального назначения. Благодаря превосходным теплоизоляционным характеристикам и высокому качеству системы 
соединения, панель превосходно подходит для помещений с  контролируемой температурой. 

Толщина
Isowall Frigo Box

Isowall Frigo Plissè

Решения для помещений c контролирируемой
температурой: Isowall Frigo Box - Isowall Frigo Plissè

1000,1165,1190

1016,1181,1206
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ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с  Приложением E норм EN 14509 
Максимальный прогиб L/200 
*Данные таблицы не учитывают влияния температурного градиента.

См. экспликацию на стр. 16

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 / 0,5 мм 

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

80 100 120 150 170 200 240 80 100 120 150 170 200 240

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 530 630 700 850 880 920 1050 630 740 840 900 920 960 1050
60 490 580 660 750 770 900 1000 570 650 770 870 890 920 930
80 430 500 580 680 700 840 900 480 580 670 790 800 850 850
100 380 450 510 610 670 760 810 420 510 640 680 700 730 810
120 340 410 470 560 620 690 740 380 460 590 590 610 630 740
140 290 340 430 510 570 640 690 340 410 530 530 540 560 620
160 270 320 400 480 540 600 650 310 380 470 480 485 500 550
180 270 320 370 440 510 560 610 290 350 430 435 440 445 500
200 250 300 350 420 480 520 570 270 320 400 400 405 410 480

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,6 / 0,6 мм  

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

80 100 120 150 170 200 240 80 100 120 150 170 200 240

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 560 650 760 850 920 980 1100 660 760 850 920 930 970 1050
60 520 610 700 820 830 950 1035 590 660 790 880 890 925 970
80 440 530 610 720 760 890 930 510 600 660 810 830 860 900
100 390 470 540 640 690 800 840 440 530 610 710 720 740 790
120 360 420 490 580 630 730 770 390 470 540 620 640 660 710
140 320 390 450 530 600 660 700 350 430 500 550 555 560 600
160 300 360 410 500 560 620 660 320 390 450 490 495 500 540
180 270 330 380 460 520 580 620 290 350 420 440 445 450 490
200 250 310 360 430 490 550 590 280 330 390 400 400 400 440

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

80 100 120 150 170 200 240

Вт/м2 *С 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина
L ≤ 3 m 	 ± 5 мм
L > 3 m 	 ± 10 мм 0

Рабочая ширина ± 2 мм

Толщина
D ≤ 100 мм   	 ± 2 мм
D > 100 мм     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 мм
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 мм
Соединение нижних листов F = 0 + 3 мм

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

Толщина 
листа

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ мм

80 100 120 150 170 200 240

0,5 / 0,5 кг/м2 11,4 12,2 13,0 14,2 15,0 16,2 17,8

0,6 / 0,6 кг/м2 13,1 13,9 14,7 15,9 16,7 17,9 19,5

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Все данные, касающиеся пожарной опасности панелей, можно 
увидеть в итоговой таблице, приведенной в данном каталоге,  или 
на сайте компании www.isopan.com.

Isowall Frigo Box - Isowall Frigo Plissè

R
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

80 100 120 150 170 200 240

м2 *С/Вт 3,70 4,61 5,52 6,90 7,81 9,17 10,99
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Камеры, предназначенные  для 
хранения фруктов, овощей, 
колбасных изделий и сыров 
с температурой не ниже +4. 
Для таких помещений при 
значительном температурном 
перепаде высокая воздушная 
герметичность не требуется. 

Камеры для переработки 
мясомолочной продукции 
и полуфабрикатов при 
температуре до -1°C.  Для 
таких помещений при 
значительном температурном 
перепаде высокая воздушная 
герметичность не требуется.

Камеры для переработки рыбы 
или для хранения готовой 
продукции с температурой не 
ниже -8°C. Такие помещения 
должны иметь хорошую 
воздушную изоляцию. При 
их  выполнении применяется 
соответствующее стыковое 
соединение.  

Камеры для хранения продуктов 
быстрой и глубокой заморозки 
с температурой  до минус 
28°C. Для таких помещений 
действуют очень жесткие 
требования, касающиеся 
минимизации мостиков холода и 
воздушной герметичности.

Примечание
Нижеприведенные рекомендации необходимо рассматривать только в качестве советов по применению.   В зависимости от реального 
назначения камеры конечный выбор конструкции соединения, толщины панели и прочих параметров, указанных в коммерческом предложении 
компании Isopan, должен делать проектировщик.

Руководство по выбору стыкового соединения
Холодильные камеры и помещения для хранения продовольственной продукции бывают средне – и низкотемпературными. 
Обычно в первых поддерживается температура до  -1°С, а во вторых до -25°С. В зависимости от температурного режима 
камеры, выбирается соответствующий тип стыкового соединения.

Isowall Frigo Box - Isowall Frigo Plissè
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1 2 3

Соединение «на сухую»

1. Изолирующий наполнитель
2. Профилированный лист
3. Стандартное уплотнение

Среднее значение коэффициента теплопередачи
замкового соединения при толщине панели 200 мм 
uf = 0,156 Вт/м²*C

Такое соединение с экономической точки зрения является самым выгодным, так как при этом не требуется выполнение 
работ по месту. Панель Isofrigo  оснащена стандартным уплотнением из ПВХ, что значительно ускоряет процесс монтажа.

ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ( 1 Pa ≈ 0,1 кг/м2 )

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Положительное 
давление

Pa

Воздушная проницаемость

m³ / m²h
( шаг 1000 )

m³ / m²h
( шаг 1155 )

50 0,02 0,02

67 0,05 0,04

91 0,12 0,10

122 0,23 0,20

165 0,30 0,26

223 0,37 0,32

301 0,53 0,46

407 0,70 0,61

549 0,91 0,79

741 1,25 1,08

1000 1,48 1,28

2,0

1,5

1,0

0,5

0

m3 /m
2 h

50 67 91 122 165 223 301 407 549 741 1000 Pa

2,0

1,5

1,0

0,5

0

m3 /m
h

50 67 91 122 165 223 301 407 549 741 1000 Pa

1000 Pa ≈ 100 кг/м2

Отрицательное давление Положительное давление

Отрицательное 
давление

Pa

Воздушная проницаемость

m³ / m²h
( шаг 1000 )

m³ / m²h
( шаг 1155 )

50 0,01 0,01

67 0,04 0,03

91 0,11 0,10

122 0,19 0,16

165 0,27 0,23

223 0,33 0,29

301 0,39 0,34

407 0,55 0,48

549 0,67 0,58

741 0,91 0,79

1000 1,09 0,94

Примечание: При определении перепада давления внутри и снаружи камеры проектировщик должен учитывать термогигрометрические характеристики 
проекта помещений, а в случае если одна из стен является внешней, учитывать и влияние ветра.

Isowall Frigo Box - Isowall Frigo Plissè
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Соединение с уплотнительной лентой
Соединение с терморасширяющейся уплотнительной лентой обеспечивает хорошую воздушную герметичность. Благодаря 
наличию двух уплотнительных лент повышается сопротивление поступлению воздуха как с внешней, так и с внутренней 
стороны стены.  

1. Изолирующий наполнитель
2. Профилированный лист
3. Стандартное уплотнение
4. Уплотнительная  лента

4321

2,0

1,5

1,0

0,5

0

m3 /m
2 h

50 67 91 122 165 223 301 407 549 741 1000 Pa

2,0

1,5

1,0

0,5

0

m3 /m
h

50 67 91 122 165 223 301 407 549 741 1000 Pa

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

1000 Pa ≈ 100 кг/м2

ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ( 1 Pa ≈ 0,1 кг/м2 )

Положительное 
давление

Pa

Воздушная проницаемость

m³ / m²h
( мм 1000 )

m³ / m²h
( мм 1155 )

50 0,01 0,01

67 0,03 0,03

91 0,07 0,06

122 0,13 0,11

165 0,17 0,15

223 0,20 0,17

301 0,32 0,28

407 0,42 0,36

549 0,51 0,44

741 0,68 0,59

1000 1,03 0,89

Отрицательное 
давление

Pa

Воздушная проницаемость

m³ / m²h
( мм 1000 )

m³ / m²h
( мм 1155 )

50 0,01 0,01

67 0,03 0,03

91 0,05 0,04

122 0,12 0,10

165 0,15 0,13

223 0,18 0,16

301 0,25 0,22

407 0,33 0,29

549 0,38 0,33

741 0,49 0,42

1000 0,72 0,62

Примечание: При определении перепада давления внутри и снаружи камеры проектировщик должен учитывать термогигрометрические 
характеристики проекта помещений, а в случае если одна из стен является внешней, учитывать и влияние ветра.

Отрицательное давление Положительное давление

Isowall Frigo Box - Isowall Frigo Plissè

Среднее значение коэффициента теплопередачи
замкового соединения при толщине панели 200 мм 
uf = 0,145 Вт/м²*C



45

1 2 43

Соединение с расширяющимся тиксотропным герметиком
Благодаря отсутствию щелей соединение с расширяющимся тиксотропным герметиком обеспечивает превосходную 
воздушную герметичность. При этом монтаж панелей остается простым и быстрым. Дополнительным преимуществом этой 
системы является ее экономичность по сравнению с запениванием стыков, т.к. при этом тратится меньше материала и 
сокращаются сроки выполнения монтажа.     

1. Изолирующий наполнитель
2. Профилированный лист
3. Стандартное уплотнение
4. Тиксотропный герметик

2,0

1,5

1,0

0,5

0

m3 /m
2 h

50 67 91 122 165 223 301 407 549 741 1000 Pa

2,0

1,5

1,0

0,5

0

m3 /m
h

50 67 91 122 165 223 301 407 549 741 1000 Pa

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

1000 Pa ≈ 100 кг/м2

ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ( 1 Pa ≈ 0,1 кг/м2 )

Положительное 
давление

Pa

Воздушная проницаемость

m³ / m²h
( мм 1000 )

m³ / m²h
( мм 1155 )

50 0,01 0,01

67 0,03 0,03

91 0,07 0,06

122 0,13 0,11

165 0,16 0,14

223 0,19 0,16

301 0,30 0,26

407 0,39 0,34

549 0,49 0,42

741 0,60 0,52

1000 0,89 0,77

Отрицательное 
давление

Pa

Воздушная проницаемость

m³ / m²h
( мм 1000 )

m³ / m²h
( мм 1155 )

50 0,01 0,01

67 0,02 0,02

91 0,05 0,04

122 0,11 0,10

165 0,14 0,12

223 0,17 0,15

301 0,23 0,20

407 0,31 0,27

549 0,36 0,31

741 0,46 0,40

1000 0,63 0,55

Примечание: При определении перепада давления внутри и снаружи камеры проектировщик должен учитывать термогигрометрические 
характеристики проекта помещений, а в случае если одна из стен является внешней, учитывать и влияние ветра.

Отрицательное давление Положительное давление

Isowall Frigo Box - Isowall Frigo Plissè
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Среднее значение коэффициента теплопередачи
замкового соединения при толщине панели 200 мм 
uf = 0,140 Вт/м²*C
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Isocop Granite
Isowall Box Granite

ПРИМЕНЕНИЕ
Granite – это самонесущая сэндвич-панель с двумя 
обшивками из металлического листа, теплоизоляцией 
из полиуретана и шпунтовым соединением. Внутренняя 
обшивка выполнена из характерного для этой 
панели окрашенного стального листа, стойкого к 
воздействию агрессивных факторов, присутствующих в 
животноводческих сооружениях. Крепления сквозные. 
Возможна установка наружного колпачка. Количество 
и положение крепежных элементов должно быть таким, 
чтобы гарантировать сопротивление действующим 
нагрузкам. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренняя обшивка: окрашенная оцинкованная сталь 
Granite Farm
• Изоляция: пенополиуретан, пенополиизоцианурат
• Наружная обшивка: оцинкованная окрашенная сталь 

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Средняя/высокая несущая способность
•	 Гигиеничность
•	 Легко моется
•	 Стойкость к образованию плесени
•	 Стойкость к воздействию агрессивных факторов

Испытание на 
реакцию

Высокая 
стойкость

Хорошая  
стойкость

Ограниченная 
стойкость

Аммиак

Ксилофен

Карбонат натрия

Нитрат натрия

Гербицид 2,4D

Хлорат натрия

Гербицид NCCP

Хлорид натрия

Формалин 40%

Жавелева вода

Молочная кислота 10%

Уксусная кислота 10%

Фосфорная кислота 10%

Серная кислота 10%

Соляная кислота 10%

Каустическая сода

Сульфат железа

Антисептический раствор

Фосфатное удобрение

Удобрение NPK  (все %)

Аммиачное удобрение

Фосфат аммония

Нитрат аммония

Мочевина

Вода

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Панель, применение которой дает прекрасный эстетичный результат. Для этой панели характерна особая 
внутренняя окрашенная стальная обшивка, обладающая высокой стойкостью к воздействию агрессивных 
факторов, характерных для сельскохозяйственных и животноводческих сооружений. 

1000
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1000,1165,1190*

*По запросу

1016,1181,1206*

То
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Isofarm: сэндвич-панели 
для зоотехнических строений 
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1016,1181,1206*

ПРИМЕНЕНИЕ
Topclass – это самонесущая сэндвич-панель с двумя металлическими обшивками,  теплоизоляцией из полиуретана или 
пенополиизоцианурата. Панели производятся с различной толщиной изоляционного слоя, что расширяет область их 
применения. Внутренняя обшивка выполнена из характерного для этой панели стального оцинкованного листа с покрытием 
ПВХ, стойкого к воздействию агрессивных факторов, присутствующих в животноводческих сооружениях. Крепления 
сквозные. Возможно применение наружных накладок. Количество и положение крепежных элементов должно быть таким, 
чтобы гарантировать сопротивление действующим нагрузкам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•   Внутренняя обшивка: окрашенная оцинкованная сталь с покрытием из ПВХ
•   Изоляция: пенополиуретан или пенополиизоцианурат
•   Наружная обшивка: оцинкованная окрашенная сталь

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Стойкость к коррозии в особо агрессивных средах
•	 Устойчивость к влажности
•	 Гигиеничность
•	 Легко моется

Панель, применение которой дает прекрасный эстетичный результат. Для этой панели характерна особая внутренняя 
окрашенная обшивка с покрытием из ПВХ, специально разработанная для сельскохозяйственных и животноводческих 
сооружений, где необходима высокая стойкость к воздействию агрессивных факторов.

1000
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1067

Isocop Topclass 
Isowall Box Topclass

•	 Стойкость к образованию плесени
•	 Стойкость к воздействию агрессивных факторов
•	 Устойчивость к механическим повреждениям

1000,1165,1190*

*По запросу
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ISOPAN FLAT ROOF

Винодельческое предприятие

Выполнение плоской кровли

Системы для выполнения 
плоской кровли
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Винодельческое предприятие
Данная линейка панелей разработана Isopan для возведения плоской кровли. Возможность выбора внутренней 
металлической обшивки и наружной мембраны  наделяет продукт гибкостью использования. Панели Isodeck от 
Isopan могут  использоваться как  при возведении новых строений, так и при реконструкции имеющейся кровли. К 
преимуществам данного продукта относят: скорость монтажа, теплоизоляцию, высокую степень гидроизоляции, 
эксплуатационную гибкость. 
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Панель, разработанная для выполнения плоской кровли или кровли с небольшим уклоном, отличается 
прекрасными  гидроизоляционными  свойствами  и,  одновременно,  высокими  показателями 
теплоизоляции. Это панель с одной   металлической обшивкой, вторая сторона которой выполнена из ПВХ. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Благодаря легкости и быстроте монтажа, панель Isodeck Synth, предназначенная для любых видов 
несущих конструкций, отличается универсальностью применения. Эта панель особенно рекомендуется 
для выполнения плоской кровли, кровли с небольшим уклоном, а также для выполнения перекрытий.   

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Внутреняя обшивка: оцинкованная предварительно окрашенная сталь 
• Изоляция:  пенополиуретан
• Наружная обшивка: мембрана из ПВХ 

Панель Isodeck Synth состоит из пенополиуретановой изоляции,  нижней обшивки из  стального 
профилированного листа и внешней синтетической обшивки из ПВХ. Синтетическая обшивка отличается 
высокой размерной стабильностью, большим сроком эксплуатации, стойкостью к воздействию 
ультрафиолетового излучения, высокой температуры,  статических и динамических нагрузок,  
воздействию атмосферных осадков, загрязнениям и укоренению растений. Для выполнения плоской 
кровли панель устанавливается профилированным листом внутрь помещения.  Гидроизоляция 
выполняется по месту. Крепления сквозные. Количество и положение крепежных элементов должно 
гарантировать сопротивление действующим нагрузкам. Наиболее рекомендуемой областью применения 
является выполнение гидроизолирующего покрытия для кровли.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Простое, универсальное, быстрое и экономичное решение 
• 	В варианте Energy Plus ® применение синитетической обшивки гарантирует  улучшенные 

энергосберегающие характеристики.
• 	Прекрасная совместимость с системами  Flag - Soprema Group

Isodeck Synth

1000
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См. экспликацию на стр. 16

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина 4 ± 100
Рабочая ширина ± 5
Толщина ± 2
Ортометрия и прямоугольность ± 3

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм
50 60 80 100

    Вт/м2*С 0,44 0,37 0,28 0,22

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ ВЕС ПАНЕЛЕЙ

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

В расчет принимались только снеговые нагрузки, поэтому данный расчет необходимо рассматривать только в качестве ориентировочного.

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l

ТОЛЩИНА ЛИСТА  мм ТОЛЩИНА ЛИСТА  мм

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0

кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

80 220 235 250 265 285 250 270 285 295 320

120 180 200 215 230 250 200 225 240 260 280

160 155 170 185 200 225 175 195 210 225 255

200 135 145 160 175 200 145 165 185 200 225

250 110 125 140 155 175 130 145 160 175 195

300 95 110 125 140 160 115 130 145 160 175

350 85 100 115 125 145 105 120 135 145 160

400 100 115 130 95 110 125 135 145

450 100 115 85 100 115 125 135

l l l

Толщина 
листа

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм
50 60 80 100

0,6 / 0,6 кг/м2 9,8 10,2 11,0 11,8

0,7 / 0,7 кг/м2 10,8 11,2 12,0 12,8

0,8 / 0,8 кг/м2 11,8 12,2 13,0 13,8

Isodeck Synth

R
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм
50 60 80 100

    м2*C/Вт 2.27 2.70 3.57 4.55
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ПРИМЕНЕНИЕ
Панель Isodeck PVSteel – это кровельная панель, которая, благодаря плоской металлической обшивке с покрытием из 
ПВХ, может применяться как для выполнения плоской кровли или кровли с небольшим уклоном, так и для выполнения 
классической крыши, когда ее профилированная сторона направлена наружу. Благодаря наличию двух металлических 
обшивок, панель отличается собственной механической прочностью. Различные цветовые варианты исполнения панели 
Isodeck PVSteel делают ее пригодной для выполнения работ высокой эстетической и архитектурной ценности. Кроме того, 
панель отличается своей функциональностью и долгим сроком службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Внутренняя обшивка: оцинкованная предварительно окрашенная сталь 
• Изоляция: пенополиуретан или минеральная вата
• Наружная обшивка: металлический лист с покрытием из ПВХ

Панель Isodeck PVSteel - это панель с внутренней обшивкой, выполненной из профилированного металлического листа, 
и наружной обшивкой из плоского металлического листа с покрытием из ПВХ. Изоляционный слой может быть выполнен 
из пенополиуретана или из минеральной ваты. Наличие двух металлических обшивок делают эту панель значительно 
более стойкой к воздействию статических и динамических нагрузок на небольших и на больших пролетах по сравнению 
с панелями, имеющими только одну металлическую обшивку. Стандартный способ применения предусматривает монтаж 
панели профилированной стороной вниз, таким образом, чтобы получилась плоская кровля из металлического листа с 
покрытием из пленки ПВХ. При монтаже панели профилированной стороной вверх, можно выполнить кровлю  так, чтобы 
сторона с покрытием оставалась  на виду. Крепления сквозного типа. Количество и положение крепежных элементов 
должно обеспечивать сопротивление действующим нагрузкам. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Высокая стойкость к воздействию статических и динамических нагрузок
•	 Скорость монтажа
•	 Высокая стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей
•	 Высокая степень гидроизоляции

Очень прочная сэндвич-панель с двойной металлической обшивкой и тонкослойной мембраной из ПВХ. Панель Isodeck 
PVSteel разработана для широкой области применения, начиная от выполнения плоских кровель  до выполнения стен и 
классической кровли на таких объектах, где требуется высокая степень стойкости к инфильтрации воды и  воздействию 
химических веществ.

Isodeck PVSteel 

Isodeck PVSteel 

Обшивка с покрытием 
ПВХ-мембраной
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Минеральная вата - ширина опор 120 мм

l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 80 100 150 200
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

295 365 380 470 600
250 305 320 405 560
215 265 280 355 465
190 240 250 310 385
160 210 220 280 315
110 145 160 210 260
95 130 140 160 230

105 125 145 205
115 130 180

ЛИСТ 
0,6 / 0,6 мм Полиуретан - ширина опор 120 мм

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150
кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

80 385 405 485 495 520 580
120 325 360 410 425 450 485
160 285 310 360 370 405 435
200 235 275 320 340 365 400
250 180 225 275 305 325 355
300 165 200 240 265 295 310
350 155 185 225 245 270 285
400 135 165 195 210 240 260
450 115 135 160 185 195 225

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

ТОЛЩИНА 
ПАНЕЛИ BEC

PIR

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150
0,5 кг/м2 12,3 12,7 13,5 14,3 15,1 16,3
0,6 кг/м2 13,3 13,7 14,5 15,3 16,1 17,3
0,8 кг/м2 15,3 15,7 16,5 17,3 18,1 19,2

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина
L ≤ 3 m 	    ± 5 мм
L > 3 m 	         ± 10 мм 0 

Толщина
D ≤ 100 мм   	 ± 2 мм
D > 100 мм     	± 2 %

U
PIR

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150
         Вт/м2 С 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19 0,17

M.W

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 80 100 120 150 200
15,9 18,9 20,9 22,9 25,9 30,9
16,8 19,8 21,8 23,8 26,8 31,8
18,8 21,8 23,8 25,8 28,8 33,8

M.W

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 80 100 120 150 200
0,78 0,50 0,41 0,34 0,28 0,21

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Рабочая ширина ± 2 мм

Отклонение от перпендикулярности 6 мм

Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 мм

Соединение нижних листов F = 0 + 3 мм

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ 

См. экспликацию на стр. 16

Минеральная вата - ширина опор 120 мм

l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 80 100 150 200
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

340 420 460 570 700
290 380 405 515 650
235 335 355 430 590
205 280 315 380 500
175 225 260 320 420
125 180 215 280 355
110 150 180 240 310
100 130 150 200 275

110 130 160 240

ЛИСТ 
0,8 / 0,6 мм Полиуретан - ширина опор 120 мм

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  мм

50 60 80 100 120 150
кг/м2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

80 465 490 580 630 670 700
120 395 440 505 530 550 575
160 330 375 420 470 505 540
200 265 325 380 440 475 500
250 190 260 320 380 425 445
300 180 220 265 325 370 390
350 170 205 245 300 335 350
400 150 185 210 245 280 300
450 125 150 180 220 235 255

Isodeck PVSteel
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Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с  Приложением E норм EN 14509 
Максимальный прогиб L/200 
*Данная таблица рассчитана для однопролетной схемы и не учитывает влияния температурного градиента.
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Строительные системы: 
Isocappotto

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Систему ISOCAPPOTTO  можно определить как фасадную фальш-штукатурку, так как она отличается от 
классической традиционной системы утепления стен  наличием металлической сэндвич-панели, покрываемой 
различными материалами. Таким образом можно скрыть наличие сэндвич-панели, имитируя внешний вид 
классической оштукатуренной стены. 
Система ISOCAPPOTTO применяется на любых сооружениях, начиная от объектов нового строительства 
промышленного или производственного назначения (офисные здания, заводские цеха, склады) до жилых 
зданий, таких как частные дома или кондоминиумы. Кроме того, данная система представляет собой прекрасное 
решение в случае реконструкции или обновления уже существующих зданий.

Панель ISOPAN

Грунтовка ISOPAN

Штукатурная смесь ISOPAN

Отделочный материал ISOPAN 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Грунтовка Isopan - это грунтовка, представляющая собой смесь синтетических смол, специальных битумов 
и кварцевого наполнителя. Полученная смесь после высыхания отличается высокой эластичностью, 
прекрасной адгезией к основе и водонепроницаемостью. 

Штукатурная смесь Isopan - это смесь на основе извести, цемента, специально подобранных инертных 
материалов и добавок, придающих ей пластичность и воздухопроницаемость.   
Нанесение материала однородным и равномерным слоем является одним из основных условий выполнения 
качественной отделки. 

Отделочный материал Isopan  - это готовое к применению декоративное покрытие на основе синтетических 
смол в водной эмульсии,  окрашенных оксидов, высококачественных, специально подобранных кварцевых 
инертных наполнителей  и добавок, улучшающих пластичность материала.  Применение пигментов, 
стойких к воздействию солнечных лучей и щелочей, обеспечивает стабильность цвета даже при особо 
неблагоприятных климатических условиях и  высокой солнечной радиации.  Покрытие отличается высокой 
пластичностью и хорошей адгезией к основе.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ARK-WALL - это технология выполнения фасада, система, состоящая из нескольких облицовочных слоев, 
которые при помощи металлических опор механически крепятся к наружным стенам здания, обеспечивая 
два фундаментальных фактора комфортного жилья: теплоизоляцию и паропроницаемость. Структура 
системы ARK-WALL состоит из трех основных компонентов:
•	 Сэндвич-панель с двумя металлическими обшивками, обеспечивающая, благодаря 
промежуточному слою из минеральной ваты или пенополиуретана высокой плотности, высокую тепло- и 
звукоизоляцию;
•	 Фасадная облицовочная панель, отличающаяся прочностью и высокими эстетическими 
качествами. Может поставляться как в виде HPL –панелей (производства компании «FUNDERMAX»), так и 
в виде фасадной прессованной минеральной ваты  (производства компании «ROCKPANEL»);
•    Системы и устройства крепления к фасаду.

Несущая конструкция

Сэндвич-панель Isopan

Металлический каркас

Фасадная облицовочная 
панель

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Высокая теплоизоляция;
•	 Высокая звукоизоляция;
•	 Возможность применения в технических целях 

свободного пространства воздушного зазора;
•	 Комплектность и стабильность системы 

благодаря применению теплоизолирующей 
сэндвич-панели и облицовочной панели;

•	 Уменьшение веса конструкции здания;
 

•	 Устранение проблемы отделения слоев, 
благодаря применению металлического 
крепления;

•	 Устранение риска возникновения трещин на 
покрытии;

•	 Простота обеспечения чистоты стен;
•	 Сейсмическая стойкость;
•	 Эстетическая и архитектурная 

привлекательность;
•	 Возможность индивидуализации дизайна.
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
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Общие технические данные

ВНИМАНИЕ 

Данные, приведенные в таблице нагрузок, относятся только к характеристикам панели. Они не 
могут заменить собой расчеты, выполняемые квалифицированным специалистом, который должен 
определить эти параметры в зависимости от норм, действующих на месте установки панелей.

Все  сведения, касающиеся характеристик продукции компании Isopan, приведенные в данном 
каталоге, на интернет-сайте компании и в информационных материалах, должны быть проверены 
покупателем на предмет соответствия их применения требованиям норм, действующим в  стране 
назначения.
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КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Тип панелей Материал заполнения Толщина панелей Предел огнестойкости Класс пожарной безопасности

КРОВЕЛЬНЫЕ 
ПАНЕЛИ

Полиизоцианурат
PIR

от 30 до 50 RE 15
K1 (15)

от 60 до 240 REI 30

Минеральная вата

от 50 до 60 RE 30 K0 (30)

80 REI 45 

K0 (45)от 100 до 170 REI 60

200 REI 90

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Тип панелей Материал заполнения Толщина панелей Предел огнестойкости Класс пожарной безопасности

СТЕНОВЫЕ 
ПАНЕЛИ

Полиуретан
PIR

от 40 до 50 EI 15

K1 (15)от 60 до 120 EI 30

от 150 до 240 EI 45

Минеральная вата

50 EI 30 K0 (30)

60 EI 45

K0 (45)

80 EI 60

100 EI 90

от 120 до 150 EI 150

от 170 до 240 EI 180

Результаты, полученные в соответствии с 
российскими нормативами

Характеристики огнестойкости

 Внимание! Более подробную информацию по огнестойкости панелей Вы можете получить, обратившись в компанию Isopan.
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СЕРТИФИКАТЫ ООО «ИЗОПАН РУС»
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СЕРТИФИКАТЫ ООО «ИЗОПАН РУС»
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СЕРТИФИКАТЫ ООО «ИЗОПАН РУС»

Более подробная информация  о cертификации продукции Isopan размещена на сайте: www.isopan.ru
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ВАЖНО: За информацией по наличию на складе, поддерживаемым толщинам, нестандартным цветам, гарантии, обращайтесь 
в “ИЗОПАН РУС”. Цветовые оттенки могут отличаться в зависимости от производственной партии, то есть единство цветового 
тона может быть гарантировано только в пределах одной партии.  

Доступные цвета - Россия 
Цвета могут отличаться от оригинала  ввиду 

ограничений технологий печати IS
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RAL 1014 Слоновая кость 0,5 мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL1 015 Светлая сл. кость 0,5 мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL 2004 Чистый оранжевый 0,5 мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL 3020 Красный 0,5 мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL 5024 Синий пастельный 0,5мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL 5005 Сигнальный синий 0,5 мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL 6002 Лиственно-зеленый 0,6 мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL 7004 Сигнальный серый 0,5 мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL 7035 Светлый серый 0,5 мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL 8017 Шоколадно-коричневый 0,6 мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL 9006 Белый алюминиевый 0,5 мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL 9006 Белый алюминиевый 0, 6мм • • • • • • • • • • • • • •

RAL 9003 Сигнальный белый 0,5 мм • • • • • • • • • • • • • • • •

RAL 9003 Сигнальный белый 0,6 мм • • • • • • • • • • • • • • • •

RAL 9003 сигнальный белый 0,7 мм • • • • • • • • • • • • • • • •

• Доступен для внешней 
обшивки • Доступен для внутренней

обшивки • • Доступен для обеих видов 
обшивки
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ГРУНТОВКА

ЗАЩИТА МЕТАЛЛА

ПАССИВИРУЮЩИЙ СЛОЙ

ГРУНТОВКА

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 

ЗАЩИТА МЕТАЛЛА

ПАССИВИРУЮЩИЙ СЛОЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ КРАСКИ 

ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

ОБШИВКИ С ПОКРЫТИЕМ  И ИХ ВЫБОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие и его цвет должны выбираться с учетом конечной цели применения изделия при тщательном 
выполнении первоначального проектирования.

Изделия из предварительно окрашенной стали состоят, в основном, из стальной основы с металлическим 
покрытием на цинковой основе, одного слоя праймера и одного отделочного слоя.

Руководство по выбору предварительно 
окрашенного листа

Коррозия Химическое 
воздействие

Ультрафиолетовые 
лучи

Конденсат Абразивное 
воздействие

Две металлические обшивки
Проектировщик должен иметь в виду, что две стороны панели взаимодействуют со средами, значительно отличающимися 
друг от друга. Наружная обшивка взаимодействует с атмосферными загрязнениями, с ветром, солнцем и, следовательно, 
с ультрафиолетовыми лучами солнечного спектра, которые не только увеличивают температуру наружной металлической 
обшивки, но и оказывают химико-физическое воздействие на органические покрытия. Температура внутренней обшивки, 
благодаря теплоизоляции панели, может значительно отличаться, она не подвергается действию ультрафиолетовых 
лучей и атмосферных загрязнений, зато она подвергается воздействию внутренней среды, что может быть связано с 
производственными загрязнениями, образованием конденсата, контактом с химическими веществами, применяемыми во 
время уборки, или поднимающимися вместе с парами.  Таким образом, внутренняя обшивка взаимодействует совершенно с 
другой средой, чем внешняя. Прежде чем выбрать тип панели и, особенно, тип металлического листа  пользователь должен 
рассмотреть все указанные аспекты.



64

Выбор металла должен быть сделан на основании таких параметров, как долговечность в той среде, в которой будет 
установлена панель, требования к ее внешнему виду и ее экономические показатели.

Компания Isopan  предлагает широкую гамму опорных металлических поверхностей:
1)	 Горячеоцинкованная сталь с различным содержанием цинка, стали с цинково-алюминиевым покрытием, 
предварительно окрашенные стали.
2)	 Натуральный или окрашенный алюминий, медь, нержавеющая сталь

Предварительно окрашенные обшивки панели
Окрашенные обшивки могут поставляться как на металлической основе из горячеоцинкованной стали, так и на основе 
алюминия.
Замечание общего характера: благодаря качеству использованных марок стали обшивка из предварительно окрашенной 
стали оказывает определяющее влияние на конструктивные характеристики панели, а также на долговечность панели, так 
как она защищает изолирующий материал. Кроме того, она оказывает значительное влияние на внешний вид панели и всего 
здания, определяя их цвет, фактуру и рабочие характеристики. Изменения в атмосфере, а также увеличение промышленного 
производства и городские загрязнения привели к необходимости повышенной стойкости к коррозии по сравнению с 
непокрытым металлом. Поэтому в зависимости от требований и необходимых характеристик, мы подготовили различные 
варианты их решения.

Более подробная информация для проектировщиков и наших клиентов приведена в «Инструкции по выбору металлических 
обшивок с покрытием».
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1. УПАКОВКА И РАСКЛАДКА

Ниже полностью приводится пункт 9.9.1 нормы UNI 10372:2004 
(текст курсивом).
Для обеспечения продолжительного срока службы кровельные 
металлические элементы нельзя повреждать  во время их 
складирования, транспортировки, перемещения  и монтажа. 
Рекомендуется предусмотреть системы временной защиты изделий, 
особенно их внешнего вида.
Во время производства данные изделия в основном защищаются 
полиэтиленовой пленкой (на клею или без него) или применяются 
другие решения.
Во время последующих стадий принимаются другие меры 
предосторожности, необходимые для обеспечения следующих 
факторов:
- защита поверхности от абразивных повреждений, особенно во 
время перемещения;
- Защита углов и кромок от ударов и сплющивания;
- Защита от застаивания воды и конденсата;
- Защита от деформаций элементов, на которые опирается вся масса 
лежащего сверху пакета или пакетов.
Профилированный лист и панели, как правило, упаковываются 
в пакеты. Количество листов в пакете определяется так, чтобы 
общий вес пакета не выходил бы за пределы, предусмотренные 
для подъемных механизмов или для имеющегося транспорта. Для 
упаковки, в основном, применяются следующие материалы: дерево,  
пенопласт, картон, полиэтиленовая пленка (термоусадочная или 
стрейч) и другие. Связки никогда не выполняются металлической 
проволокой, только бечевками. Применяется соответствующая 
защита углов. Бечевки нельзя использовать в качестве строп при 
подъеме пакета.
Кроме того, рекомендуется предусмотреть и специально указать 
точки захвата для последующих операций по перемещению  и 
подъему.
Пакеты изделий всегда оснащаются опорной системой, 
обеспечивающей равномерное распределение веса и возможность 
захвата пакета для его перемещения.
В качестве примера, можно сказать, что опорная система может 
состоять из брусков, выполненных из пенопласта,  из сухого дерева 
или из листов композитных материалов, размещенных с таким шагом, 
который соответствует характеристикам изделия.
На стадии заказа необходимо уточнить тип упаковки в зависимости 
от способа транспортировки (например, ящик для транспортировки, 
предусматривающей  перевалку груза, транспортировку по железной 
дороге или морским путем). Тип упаковки зависит и от  характеристик 
изделий.
Выполнение пакетов осуществляется в соответствии с параметрами, 
установленными производителем. Нестандартные разделения 
элементов или специальные способы их упаковки должны 
согласовываться на стадии заказа.

2. ТРАНСПОРТИРОВКА
Полностью приводится пункт 9.9.2 нормы UNI 10372:2004 (текст 
курсивом).
Транспортировка пакетов должна осуществляться следующим 
образом:
- Пакеты должны опираться на бруски из дерева или пенопласта, 
размещенные на расстоянии, соответствующем характеристикам 
изделия
- Опорная плоскость должна быть совместима с формой пакета 
(плоской, если пакет плоский, и изогнутой, если пакет изогнутой 
формы);	
- Последующие пакеты должны устанавливаться с использованием 
соответствующих брусков из дерева или пенопласта (если эти опоры 
не входят в упаковку)

- Пакеты не должны иметь выступов больше 1 метра;
- На пакетах должны быть четко указаны точки для закрепления 
подъемных строп, если эти точки нельзя идентифицировать иным 
способом;
- Необходимо соблюдать все прочие предписания производителя.
В частности пакеты необходимо расположить на ровной поверхности 
и подложить под пакеты в необходимом количестве деревянные 
бруски или пенопласт соответствующего размера. Бруски должны 
располагаться по вертикали строго друг над другом.  Перевозчик 
также должен обеспечить крепление пакетов путем поперечных 
связок с помощью ремней, максимальное расстояние между 
которыми не должно превышать 3 метров. В любом случае на каждый 
пакет должно быть предусмотрено не менее двух поперечных 
креплений.
Во время транспортировки груз должен быть закрыт.  Особенно 
необходимо позаботиться о защите от влаги той стороны, которая 
остается открытой при движении. Если Покупатель самостоятельно 
забирает свой груз, он должен дать четкие инструкции своему 
перевозчику.
Груз должен поступить на чистую и свободную грузовую платформу. 
Не разрешается транспортировать изделия на грузовике, часть 
которого занята другими материалами, или грузовая платформа 
которого не соответствует требованиям.   Товар располагается 
на грузовике в соответствии с указаниями перевозчика. Он один 
несет ответственность за целостность груза. Особое внимание 
перевозчик должен обратить на то, чтобы вес, давящий на нижний 
пакет, и давление, оказываемое точками связки, не вызвали бы 
повреждений, и чтобы ремни поперечного закрепления не привели 
бы к деформации изделий. Особые условия загрузки могут быть 
приняты только по письменному запросу Покупателя, в котором он 
берет на себя всю полноту ответственности.

3.  ХРАНЕНИЕ
Полностью приводится пункт 9.9.3 норм UNI 10372:2004 (текст 
курсивом).
Форма элементов разрабатывается и для того, чтобы обеспечить 
возможность хранения при складировании штабелями с тем, чтобы 
уменьшить до минимума площадь, необходимую для складирования и 
для транспортировки. Тем не менее, необходимо соблюдать все меры 
предосторожности для предупреждения возможных повреждений 
поверхностей.
Пакеты необходимо держать приподнятыми над землей как на складе, 
так и, особенно, на стройплощадке. Необходимо предусмотреть 
опорные бруски, желательно из дерева или из пенопласта с плоской 
поверхностью, длина которых была бы больше ширины листов. Опоры 
должны располагаться друг от друга на таком расстоянии, которое 
соответствует характеристикам изделия. Опорная плоскость должна 
быть совместима с формой пакета (плоской, если пакет плоский, и 
изогнутой, если пакет изогнутой формы).
Пакеты необходимо хранить в сухом месте. В противном случае 
на нижней плохо проветриваемой стороне возможен застой 
конденсата, оказывающий агрессивное действие на металл, с 
последующим образованием продуктов окисления (например, 
белая ржавчина по цинку).
Пакеты должны быть расположены так, чтобы обеспечить отток 
воды, особенно в том случае, если предусмотрено их временное 
хранение на открытом воздухе (см. рисунок).

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Нормы обращения, перемещения и хранения профилированного листа, сэндвич-панелей 
с теплоизоляцией и аксессуаров к ним.

минимальный уклон 5%
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Если в ближайшее время не предусмотрено использование 
складированных панелей, рекомендуется закрыть пакеты 
защитным тентом. Необходимо обратить внимание на возможность 
возникновения при складировании электрохимической коррозии 
при контакте различных металлов.
Желательно не складывать пакеты штабелями один на другой. 
Если ввиду небольшого веса клиент сочтет возможным 
штабелировать пакеты один на другой, между ними необходимо 
проложить в необходимом количестве деревянные бруски или 
пенопласт с большой опорной поверхностью, расположив их 
в соответствии с опорами нижерасположенных пакетов (см. 
рисунок).

  
 Наилучшие условия хранения – это хранение в сухом, закрытом, 
непыльном помещении с небольшой вентиляцией.
В любом случае, а особенно при складировании на стройплощадке, 
необходимо предусмотреть соответствующую ровную опорную 
площадку, не позволяющую застаиваться воде. Пакеты не должны 
храниться рядом с рабочими зонами, такими как зона резки металла, 
зона выполнения пескоструйных работ, окрасочное отделение, 
площадка выполнения сварных работ и т.д. Пакеты не могут также 
храниться в зоне транзита или парковки рабочего транспорта, что 
может привести к повреждению изделий (удары, брызги металла, 
выхлопные газы и т.д.).

В штабель можно уложить не более трех пакетов общей высотой 2,6м. 
При этом необходимо соответственно увеличить  количество опор.
Если изделия закрыты защитной пленкой, пленку необходимо 
полностью удалить при монтаже. В любом случае пленка должна 
быть удалена не позднее чем через шестьдесят дней с момента 
подготовки материала. Необходимо соблюдать все специальные 
инструкции Поставщика. На основании имеющегося опыта, хотели бы 
сказать, что для сохранения первоначальных рабочих характеристик 
изделий желательно, чтобы срок  хранения изделий в закрытом 
и вентилируемом помещении при соблюдении всех указанных 
выше правил не превышал шести месяцев. При хранении под 
открытым небом срок складирования никогда не должен превышать 
шестидесяти дней. В любом случае материал должен быть защищен 
от прямых солнечных лучей, вызывающих ухудшение характеристик 
изделия.
При защите пакета тентом необходимо обеспечить как его 
водонепроницаемость, так и проветривание материала во избежание 
застоя конденсата. 

4. РАБОТЫ ПО ПОДЪЕМУ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
Полностью приводится пункт 9.9.4 норм UNI 10372:2004 (текст 
курсивом).
Строповка пакета должна выполняться не менее чем в двух точках, 
расстояние между которыми должно составлять не менее половины 
длины самого пакета.
Подъем желательно выполнять стропами из синтетической ткани 
(нейлон). Для нормального распределения груза и во избежание 
возникновения деформаций ширина строп должна составлять не 
менее 10 см (см. рисунок).
 
Снизу и сверху пакета должны быть установлены специальные 
распорки, состоящие из прочных плоских элементов из дерева или 
пластика, предотвращающих прямой контакт строп с пакетом.
Длина таких распорок должна быть не менее чем на 4 см больше 
ширины пакета, а их ширина должна быть не меньше ширины строп. В 
любом случае нижние распорки должны иметь ширину достаточную 
для того, чтобы под весом пакета не произошла бы остаточная 
деформация  нижних элементов. Необходимо обратить внимание 
на то, чтобы во время подъема не произошло подвижек строп и 
опор. Маневры по перемещению нужно выполнять с необходимой 
осторожностью и постепенностью. 
Укладка пакета на кровельную конструкцию должна выполняться 
только на соответствующие поверхности, которые могут его 
выдержать с точки зрения их прочности, а также с точки зрения 
условий самой опоры и безопасности для панелей выполняемых 
поблизости работ. Рекомендуется всегда спрашивать у дирекции 
разрешение на расположение пакета.
Работа с изделиями должна выполняться с применением 
предусмотренных действующими нормами необходимых средств 
защиты (перчатки, рабочая обувь, комбинезон и т.д.).
Ручное перемещение отдельного изделия должно выполняться 
всегда путем его приподнимания. Изделие нельзя тянуть по 
нижерасположенному элементу. Его необходимо повернуть на бок 
на кромке пакета. Перемещение должно осуществляться, по крайней 
мере, двумя рабочими в зависимости от длины изделия, при этом 
изделие необходимо держать так, как это показано на рисунке (см. 
рисунок).

 

      

Инструменты для захвата и рабочие перчатки должны быть чистыми 
и находиться в таком состоянии, чтобы не повредить изделие.
Применение автопогрузчиков для перемещения изделий не 
рекомендуется, так как они могут стать причиной повреждения 
изделий. Уложенные на необходимой высоте пакеты должны быть 
надлежащим образом прикреплены к конструкции.

минимальный уклон 5%
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Особые рекомендации к монтажу

Для защиты облицовок и соблюдения условий гарантии необходимо уделять особое внимание таким участкам кровли, как стыки панелей и 
кромки предварительно окрашенных стальных листов.

Рис. 1: при ошибках сборки, а также при неплотном прилегании панелей, 
вещества, находящиеся в помещении, могут поразить нижнюю, 
незащищенную поверхность листа.

Рис. 2: красным отмечены зоны, на которые необходимо наносить 
герметик или дополнительный уплотнитель.

Рис. 4: схема использования прижимного устройства: система 
состыковки панелей.

Рис. 3: устройство для стягивания кровельных панелей

СТЫКИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
На этапе проектирования необходимо с особой тщательностью 
подходить к выбору предварительно окрашенных облицовок 
кровельной панели, а также учитывать концентрацию вредных 
веществ в сельскохозяйственных сооружениях. Скопление вредных 
веществ может оказывать негативное воздействие на неокрашенные 
и окрашенные облицовки, если они не защищены должным образом. 
В зависимости от специфики здания, условий внутренней и внешней 
среды, инженер-проектировщик должен подобрать наиболее 
подходящий тип облицовки, использование которого может 
гарантировать долговечность эксплуатации и привлекательный 
внешний вид кровли. Свяжитесь с Isopan для получения более 
подробной информации по подбору специальных видов облицовки 
панели. 

Нанесите слой герметика или уплотнителя как указано на Рис. 2. Это 
предотвратит оседание паров из внутренней среды (например, паров 
амиака) на внешней стороне кровли. 

По запросу Isopan может предоставить специальное Устройство 
для стягивания кровельных панелей (Рис. 3), которое позволяет 
облегчить этапы монтажа кровельных панелей, в особенности, в 
части состыковки панелей (Рис. 4). При правильном использовании 
инструмента можно упростить этапы сборки кровельных панелей, 
которые должны производиться качественно и в соответствии с 
техническим руководством Isopan.

Устройство для стягивания панелей применяется для сэндвич-
панелей с высокими ребрами жесткости, типа кровельная панель. Для 
получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь 
в Isopan.

ЗАЩИТА КРОМОК, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

Isopan рекомендует использовать жидкие защитные средство для защиты кромок, открытых участков изоляции сэндвич-панелей и оцинкованных 
металлических облицовок. Это огнестойкое, нетоксичное, водостойкое и готовое к применению эластомерное покрытие, изготовленное из 
акриловых полимеров. Покрытие сохраняет свою эластичность даже при низких температурах и воздействии ультрафиолетового излучения. 
Оно также может быть использовано для улучшения водонепроницаемости сложных участков кровли. Свяжитесь с Isopan для получения более 
подробной информации о синтетическом защитном средстве и способах его применения.
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ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

Верона - Италия

Республика Казахстан Петропавловск-Камчатский

Тревизо - Италия Вальтьерра – Испания

Воронеж - Россия Сиена - Италия

Краснодар - Россия



69

Москва - Россия

Республика УзбекистанЛипецк - Россия

Москва - Россия  Республика Казахстан

Верона - Италия Вильягран - Мексика

Москва - Россия
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ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

Краснодарский край-Россия

Республика Казахстан Республика Дагестан

Воронеж - Россия Волгоград - Россия

Волгоград - Россия Мессина – Италия

Пермь – Россия
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Теперь и в России
Российский завод  Isopan расположен в г. Волжском, Волгоградской области, его 
производственная мощность   составляет 3 млн кв. м. сэндвич-панелей в год.

Среди отличительных особенностей завода − 2 полностью автоматизированные линии по 
производству стеновых, кровельных и специальных видов сэндвич-панелей с утеплителями  
полиуретан (PUR), пенополиизоцианурат (PIR) и минеральная вата (MW); лаборатория, 
оснащенная самым современным оборудованием; уникальная линия по производству 
доборных элементов, позволяющая производить аксессуары для сэндвич-панелей длиной 
до 6 м.

Центральный офис ООО «ИЗОПАН РУС» 
404130, Россия, Волгоградская обл.,
 г. Волжский, ул. Александрова, д.51
+7 (8443) 21 20 30
e-mail: rus@isopan.ru
www.isopan.ru

Представительство ООО «ИЗОПАН РУС»
115172, Россия, г. Москва,
4-й Лесной пер. 4, офис 547
e-mail: rus@isopan.ru
www.isopan.ru
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