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JAHRE ERFAHRUNG KUNDEN PRO JAHR

UNTERNEHMEN MITARBEITER 
IN DER GANZEN WELT

PRODUKTIONS- UND 
VERTRIEBSSTANDORTE

ITALIENISCHES DESIGN MILLIONEN EURO 
UMSATZ

WERTSTEIGERUNG FÜR IHR PROJEKT

Wärme- und Schallisolierung, solide Bauweise, Luftdichtigkeit, 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuer und dazu kommen 
Spitzentechnologie und kreative Freiheit. Mit seiner 
enorm großen Auswahl an Isolierpaneelen für Wände und 
Dächer erfüllt Isopan alle Anforderungen hinsichtlich der 

 Ästhetik, Zweckdienlichkeit und Produktion für  jede Art 
Gebäude.

Dank der guten Marktkenntnisse, einer sorgfältigen 
Forschung in Bezug auf die Materialien, und der ständigen 
Anpassung hinsichtlich der wichtigsten Trends der Branche 
und der Bezugsnormen können topmoderne Lösungen mit 
innovativem Design erzielt werden, bei denen Ästhetik und 
Zweckdienlichkeit optimal kombiniert sind. 

Die Zertifi zierung der Qualität ist die erste Verpfl ichtung, die 
Isopan seinen Kunden gegenüber übernimmt. Wir lassen uns 
ausschließlich von ausgewählten Unternehmen beliefern, 
die in der Lage sind, stets äußerst zuverlässige und den 
internationalen Normen entsprechende Materialien zu 
gewährleisten.

Isopan-Paneele können dank der speziellen technischen 
Merkmale merklich dazu beitragen, Gebäude gegen Feuer zu 
schützen, indem die Entwicklung von Brandherden erschwert 
und deren Ausbreitung begrenzt wird (passiver Schutz).

Isopan fördert das nachhaltige Bauen und bietet Lösungen 
für die Sanierung von Gebäuden, um den Verbrauch zu 
senken und mehr Energie und Ressourcen zu sparen. 
Mit unseren Paneelen, die in Werken, die mit erneuerbarer 
Energie versorgt werden, gefertigt sind, ist es einfacher, die 
BREEAM®- und LEED-Zertifi zierung für Gebäude zu erhalten.

Ein aus hochspezialisierten und stets fachlich auf dem 
neuesten Stand stehenden Technikern bestehendes 
Team berät Sie bei der Auswahl der richtigen Lösung für 
Ihre Bedürfnisse hinsichtlich der Wärmeisolierung Ihres 
Gebäudes. 

LÖSUNGEN FÜR JEDE ANFORDERUNG

MEHR INNOVATION MEHR QUALITÄT

MEHR SICHERHEIT MEHR NACHHALTIGKEIT

MEHR EFFIZIENZ



49 4.157

6 674

100% 428

9

INTERNATIONALE LEADER | KENNZAHLEN 2022

JAHRE ERFAHRUNG KUNDEN PRO JAHR

UNTERNEHMEN MITARBEITER 
IN DER GANZEN WELT

PRODUKTIONS- UND 
VERTRIEBSSTANDORTE

ITALIENISCHES DESIGN MILLIONEN EURO 
UMSATZ

WERTSTEIGERUNG FÜR IHR PROJEKT

Wärme- und Schallisolierung, solide Bauweise, Luftdichtigkeit, 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuer und dazu kommen 
Spitzentechnologie und kreative Freiheit. Mit seiner 
enorm großen Auswahl an Isolierpaneelen für Wände und 
Dächer erfüllt Isopan alle Anforderungen hinsichtlich der 

 Ästhetik, Zweckdienlichkeit und Produktion für  jede Art 
Gebäude.

Dank der guten Marktkenntnisse, einer sorgfältigen 
Forschung in Bezug auf die Materialien, und der ständigen 
Anpassung hinsichtlich der wichtigsten Trends der Branche 
und der Bezugsnormen können topmoderne Lösungen mit 
innovativem Design erzielt werden, bei denen Ästhetik und 
Zweckdienlichkeit optimal kombiniert sind. 

Die Zertifi zierung der Qualität ist die erste Verpfl ichtung, die 
Isopan seinen Kunden gegenüber übernimmt. Wir lassen uns 
ausschließlich von ausgewählten Unternehmen beliefern, 
die in der Lage sind, stets äußerst zuverlässige und den 
internationalen Normen entsprechende Materialien zu 
gewährleisten.

Isopan-Paneele können dank der speziellen technischen 
Merkmale merklich dazu beitragen, Gebäude gegen Feuer zu 
schützen, indem die Entwicklung von Brandherden erschwert 
und deren Ausbreitung begrenzt wird (passiver Schutz).

Isopan fördert das nachhaltige Bauen und bietet Lösungen 
für die Sanierung von Gebäuden, um den Verbrauch zu 
senken und mehr Energie und Ressourcen zu sparen. 
Mit unseren Paneelen, die in Werken, die mit erneuerbarer 
Energie versorgt werden, gefertigt sind, ist es einfacher, die 
BREEAM®- und LEED-Zertifi zierung für Gebäude zu erhalten.

Ein aus hochspezialisierten und stets fachlich auf dem 
neuesten Stand stehenden Technikern bestehendes 
Team berät Sie bei der Auswahl der richtigen Lösung für 
Ihre Bedürfnisse hinsichtlich der Wärmeisolierung Ihres 
Gebäudes. 

LÖSUNGEN FÜR JEDE ANFORDERUNG

MEHR INNOVATION MEHR QUALITÄT

MEHR SICHERHEIT MEHR NACHHALTIGKEIT

MEHR EFFIZIENZ



4

Nr. Z-10.49-574

Isopan COLD SOLUTIONS

D

Baubreite (M)
Labyrinth

120-240
mm

80-100
mm

Labyrinth

D mm 80 100 120 150 180 200 240*

U-Wert W/m2 K 0,27 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

Wärmedämmung

Beschreibung
Isofrozen ist ein Paneel für den Einsatz im Wand- und Deckenbereich. Die Wärmedämmung ist aus Polyisocyanurat. Die Paneele 
sind vielseitig einsatzbar und leicht zu montieren. Durch die Dämmdicken bis 240 mm und die Qualität der Fugen ist dieses Paneel 
ideal für Einsatzbereiche, bei denen das Klima überwacht und kontrolliert werden muss. 

Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1: B-s2, d0; gem. DIN 4102-1: B1

Dämmkern Polyisocyanurat (PIR)

Lambda-Wert*** gem. DIN EN 14509: 0,022 W/m K

Schaumdichte 41 kg/m³

Baubreite (M) 1150 mm, 1000 mm (auf Anfrage) 

Länge von 2 m bis 21 m, Längen unter 2 m auf Anfrage

Außenschale Beschichtetes, verzinktes Stahlblech oder Edelstahl

Innenschale Beschichtetes, verzinktes Stahlblech oder Edelstahl

Blechdicken 0,6/0,6 mm; 0,5/0,6 mm und 0,5/0,5 mm auf Anfrage

Edelstahl V2A Kornschliff 240 oder blank (Oberfläche 2B)

Standardfarben** RAL9001, RAL9002, RAL9010

ISOFROZEN

*nach DIN EN 14509

Geringere Paneel-Stärken für weitere Anwendungen möglich. Weitere Informationen und Produkteigenschaften finden Sie im technischen Handbuch, das Sie neben 
weiteren Dokumenten auf unserer Homepage www.isopandeutschland.de herunterladen können.

** Farben RAL-ähnlich
*** Der Wert kann unter Berücksichtigung der Richtlinie VDI 2055 abweichend sein.
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Isopan COLD SOLUTIONS

ISOFROZEN
BOX

ISOFROZEN HT
BOX

ISOFROZEN HT
PIANO

ISOFROZEN
PIANO

Wand- und Deckenpaneele für Kühlräume 
Profilierungen

leicht liniert

eben

eben

leicht liniert
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Isopan COLD SOLUTIONS

FEUERWIDERSTAND 
Der Feuerwiderstand ist eine anzuwendende Brandschutz-
maßnahme, um im Brandfall ein angemessenes Sicher-
heitsniveau eines Bauwerks zu gewährleisten. Gemäß DIN 
EN 13501-2 erreichen unsere Isofrozen-Paneele die Wider-
standsklasse EI60 „hoch feuerhemmend“. Somit wird für die 
Dauer von 60 Minuten die Fähigkeit der Paneele gegenüber 
Feuerdurchtritt zur unbeflammten Seite (E) und die Fähigkeit, 
infolge von Wärmedämmung die Übertragung von Feuer zur 
unbeflammten Seite zu vermeiden (I), aufrecht erhalten.

BRANDVERHALTEN

KLASSIFIZIERUNG
DER VERBRENNUNG RAUCHEMISSION

TROPFEN VON 
BRENNENDEN PARTIKELN

BRANDVERHALTENSKLASSE

NACH DIN EN 13501-1 NACH DIN 4102-1

B S1 d0 B - S1 , d0* B1

B S2 d0 B - S2 , d0 B1

Das Brandverhalten bezieht sich auf das Verhalten gegenüber Feuer der Materialien in den tatsächlichen 
Endanwendungsbedingungen, wobei besonders auf den Grad der Teilnahme am Brand geachtet wird. Das Brandverhalten ist 
eine passive Brandschutzmaßnahme, deren hauptsächliche Auswirkungen sich in der Phase der Ausbreitung des Brandes 
konkretisieren, und zwar mit dem Ziel, zu verhindern, dass sich die Materialien entzünden und der Brand sich ausbreitet 
(Bezugsnorm EN 13501-1).

Die Produkte der Baureihe ISOFROZEN haben je nach dem verwendeten Isoliermaterialtyp verschiedene Leistungen 
hinsichtlich des Brandverhaltens erreicht, bis zur Klasse B-s1, d0* (schwer entflammbar). Für Informationen zu den erzielten 
Leistungen bitte die Technischen Handbücher der Produkte einsehen und zu den Zertifikaten Isopan kontaktieren.

WIDERSTANDSKLASSE bis EI60
(hoch feuerhemmend)

Hinsichtlich der Nachhaltigkeit zeigt Isopan seinen Einsatz 
auf internationaler wie nationaler Ebene.
Dank der Tätigkeiten der Unternehmens EPD International 
AB, das Programmbetreiber des International EPD® System 
ist, wurde die EPD-Zertifizierung (Environmental Product 
Declaration) für die Paneele aus Polyurethanschaum und 
Mineralwolle von Isopan erzielt.
Isopan Deutschland ist Mitglied im DGNB (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) und arbeitet in diesem 
Zuge an der Listung der Produkte im DGNB Navigator, eine 
Produktdatenbank, die alle relevanten Produktkennwerte 
aufzeigt, die für die Planung und für die DGNB-Zertifizierung 
von Gebäuden relevant sind.

Die Unternehmen von Isopan verfügen über die Zertifizierung 
ISO 9001. Die technische Konformität der Produkte ist 
aufgrund der für die Bezugsmärkte erforderlichen CE-
Kennzeichnung gemäß Richtlinie 89/106/CEE gewährleistet.
Darüber sind eine Vielzahl der Produkte gemäß allgemeiner 
Bauartgenehmigung (aBG) / allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik 
(DIBt) zugelassen (Nr. Z-10.49-574).

QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

* Auf Anfrage
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EDELSTAHL STANDARD POLYESTER 
(SP) 

PET AUF BASIS VON 
VORLACKIERTEM STAHL

TOP CLASS PLUS 
(PVC-F)

Beschreibung Edelstahl PE Standard PET-Folie PVC-Folie

Trägermaterial CNS Feuerverzinkter Stahl Feuerverzinkter Stahl Feuerverzinkter Stahl

Stärke der Beschichtung - 25 my 55 my 150 my

Zusammensetzung - 5 my Primer + 20 my Decklack 5 my Top Coat + 20 my SP +
30 my PET

150 my PVC-Folie, Decklack 
RAL9003

Aussehen der Oberfläche V2A Kornschliff 240 oder 
blank (2B) Glatt, leicht liniert, matt Glatt, glänzend Glatt, leicht liniert, matt

Widerstand gegenüber 
Korrosion

Widerstand gegenüber 
Feuchtigkeit

Betriebstemperatur - 80° C 80° C 60° C

Isopan COLD SOLUTIONS

OBERFLÄCHENVARIANTEN 

Für weitere Informationen und technische Details wenden Sie sich bitte an Isopan.

EN 10169:2010 
CPI-5

CPI - 5



8

Isopan COLD SOLUTIONS

Belastungstabellen

ISOFROZEN BLECH AUSSEN 0,6 mm / INNEN 0,5 mm

STATISCHES 
SYSTEM

Paneelstärke g g + m + Unterdruck

[mm] kN/m² 100 Pa 300 Pa 500 Pa

1-Feldsystem

80 7,93 7,10 6,06 5,4

100 9,26 8,26 7,00 6,22

120 10,44 9,27 7,84 6,94

150 11,92 10,57 8,93 7,91

180 13,18 11,72 9,90 8,5

200 13,92 12,39 10,48 8,41

Nachfolgend sind die zulässigen Stützweiten für das Sandwichpaneel ISOFROZEN zum Einsatz als „Innendecke“, liniert (KS) zu 
finden. Die Werte gelten für ISOFROZEN gemäß AbZ/ABg Z-10.49-574 mit folgenden Eigenschaften:

Dämmkern: ISO II; ISO II-B
Durchbiegung: l/200
Auflagerbreite: min. 40mm
Mannlast: m = 1,0 kN
g = Eigengewicht

Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden sorgfältig erstellt. Es kann jedoch zu produktionsbedingten Abweichungen kommen. Die Informationen gelten nur 
als verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich von der Technischen Abteilung der Firma Isopan objektbezogen bestätigt wurden. Technische Änderungen sind 
vorbehalten. Isopan Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung.

ISOFROZEN BLECH AUSSEN 0,6 mm / INNEN 0,6 mm

STATISCHES 
SYSTEM

Paneelstärke g g + m + Unterdruck

[mm] kN/m² 100 Pa 300 Pa 500 Pa

1-Feldsystem

80 7,76 6,97 5,97 5,33

100 9,06 8,1 6,90 6,14

120 10,2 9,1 7,72 6,86

150 11,65 10,38 8,8 7,81

180 12,89 11,49 9,75 8,41

200 13,62 12,16 10,33 8,33

120-240 mm

80-100 mm
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Isopan COLD SOLUTIONS

„FM APPROVED“ Produkte
EIN NEUES ZIEL
FÜR MEHR SICHERHEIT 
UND MEHR WERT

FM Approved-Paneele von Isopan

FM Approved-Zertifizierungen sind ein wichtiger Schritt 
für Isopan- und Isocindu-Produktionsanlagen.
Mit FM Approved zertifiziert Isopan die Wirksamkeit 
und Funktionalität von Sandwichpaneelen unter extre-
men Umweltbedingungen wie Naturkatastrophen und 
Bränden durch internationale und anerkannte Testver-
fahren.

N° 4471
FM Approved Standard für 
Dachpaneele der Klasse 1

N° 4880
FM Approved Standard für Feuer-

beständigkeit von Gebäudepaneelen oder 
Materialien für den Innenausbau der Klasse 1

N° 4881
FM Approved Standard für 

Außenwand-Systeme der Klasse 1

ERREICHTE FM-STANDARDS

Sandwichpaneele aus Mineralwolle:
• Isofire Roof FM - Dachpaneel
• Isofire Wall FM - Wand- und Deckenpaneel mit 

sichtbarer Befestigung
• Isofire Wall Plissè FM - Wandpaneel mit verdeckter 

Befestigung

Sandwichpaneele aus Polyisocyanurat (PIR)
• Isocop FM - Dachpaneel
• Isobox FM - Wandpaneel mit sichtbarer Befestigung 
• Isofrozen FM - Wand- und Deckenpaneel für 

temperaturregulierte Räume
• Isoparete FM - Wandpaneel mit verdeckter 

Befestigung 

Für weitere Informationen und technische Details wenden Sie sich bitte an Isopan.



KANTTEILE &
ZUBEHÖR
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Isopan COLD SOLUTIONS

Bezeichnung Maß a Code Eigenschaften

Innenwinkel 40 mm
50 mm

IW 40
IW 50

gelocht ø 4 mm
7x / lfdm.
rechts / links versetzt

Mögliche Farben:
RAL 9001, 9002, 9010
Polylack 25 my
verz. Stahlblech 0,6 mm 
Schutzfolie

Längen nach Wunsch

Außenwinkel
gleichschenklig

80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
210 mm
240 mm
260 mm

AWG 80
AWG 100
AWG 120
AWG 140
AWG 160
AWG 180
AWG 210
AWG 240
AWG 260

gelocht ø 4 mm
7x / lfdm.
rechts / links versetzt

Mögliche Farben:
RAL 9001, 9002, 9010
Polylack 25 my
verz. Stahlblech 0,6 mm 
Schutzfolie

Längen nach Wunsch

Außenwinkel
ungleichschenklig

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
210 mm
240 mm
260 mm

AWU 60
AWU 80
AWU 100
AWU 120
AWU 140
AWU 160
AWU 180
AWU 210
AWU 240
AWU 260

gelocht ø 4 mm
7x / lfdm.
rechts / links versetzt

Mögliche Farben:
RAL 9001, 9002, 9010
Polylack 25 my
verz. Stahlblech 0,6 mm 
Schutzfolie

Längen nach Wunsch

Bodenanschluss 47 mm
62 mm
82 mm
102 mm
122 mm
152 mm
182 mm
202 mm
242 mm

BA 47
BA 62
BA 82
BA 102
BA 122
BA 152
BA 182
BA 202
BA 242

Zinkmaterial t = 1,0 mm
gelocht ø 5 mm

KANTTEILE 
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Isopan COLD SOLUTIONS

Bezeichnung Maß a Code Eigenschaften

Elementeinfassung 47 mm
62 mm
82 mm
102 mm
122 mm
152 mm
182 mm
202 mm
242 mm

EE 47
EE 62
EE 82
EE 102
EE 122
EE 152
EE 182
EE 202
EE 242

gelocht ø 4 mm

Mögliche Farben:
RAL 9001, 9002, 9010
Polylack 25 my
verz. Stahlblech 0,6 mm 
Schutzfolie

Längen nach Wunsch

Bodenanschlusswinkel 100 mm
140 mm
180 mm
210 mm
250 mm

BW 100
BW 140
BW 180
BW 210
BW 250

Zinkmaterial t = 1,0 mm
gelocht ø 5 mm

Flachblende 40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

FB 40
FB 60
FB 80
FB 100
FB 120

gelocht ø 4 mm
7x / lfdm.
rechts / links versetzt

Mögliche Farben:
RAL 9001, 9002, 9010
Polylack 25 my
verz. Stahlblech 0,6 mm 
Schutzfolie

Längen nach Wunsch

Z-Profil 47 mm
62 mm
82 mm
102 mm
122 mm
152 mm
182 mm
202 mm
242 mm

ZP 47
ZP 62
ZP 82
ZP 102
ZP 122
ZP 152
ZP 182
ZP 202
ZP 242

gelocht ø 4 mm
7x / lfdm.
rechts / links versetzt

Mögliche Farben:
RAL 9001, 9002, 9010
Polylack 25 my
verz. Stahlblech 0,6 mm 
Schutzfolie

Längen nach Wunsch

Auf Anfrage werden auch Stufen- und Blechschnitte erstellt. Weitere Kantteile in anderen Stärken, Abmessungen und 
Materialarten, wie V2A und Aluminium auf Anfrage möglich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Isopan.



14

5

60

100

40

M

5
79

130

120

4

11,5

Isopan COLD SOLUTIONS

ABHÄNGE- UND BEFESTIGUNGSSYSTEME

Bezeichnung Maße Code Eigenschaften

Deckenabhängung Höhe:
60 mm

Breite: 
100 mm

Stärke: 
5 mm

T100 Form: Alu-T-Profil
Oberfläche: Aluminium 
eloxiert

Länge: 6 m
andere Längen nach 
Wunsch

Bohrung im Abstand von 
1,20 m

Deckenabhängung Höhe: 
79 mm

Breite: 
130 mm

Stärke:
5 mm

T130 Form: Alu-T-Profil

Oberfläche: Aluminium

Farbe: RAL 9010
RAL 9002 auf Anfrage

Länge: 4 m

Bohrung im Abstand von 
1,20 m

Gabelkopf
mit Federklappbolzen

M8
M10

GKV M8
GKV M10

Verzinkter Stahl

gemäß DIN 71752

Einzelabhängung Durch-
messer: 
120 mm

Stärke: 
4 mm

S120 Scheibe inkl. Bohrung ø 
11,5 mm

Oberfläche: RAL 9010 
grob

Hutmutter
Sechskant

M8
M10

HV M8
HV M10
HE M8
HE M10

Verzinkter Stahl oder
Edelstahl V2A

Zubehör zur Einzelab-
hängung
selbst sichernd mit 
Rechtsgewinde
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Isopan COLD SOLUTIONS

Bezeichnung Breite Code Eigenschaften

Eurokehle 65 mm EK 65 Material: Kunststoff

mit seitlichen 
Gummilippen

Farbe: RAL 9010
RAL 9002 auf Anfrage

Länge: 4 m

Trägerschiene 44 mm TSA
TSK

Material: Aluminium oder 
Kunststoff

Kunststoff mit 
Bohrungen

Länge: 4 m

Innenecke 65 mm ES 65 Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9010

Außenecke 65 mm AS 65 Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9010
RAL 9002 auf Anfrage

Endstück 65 mm ED 65 Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9010
RAL 9002 auf Anfrage
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Isopan COLD SOLUTIONS

SONSTIGES ZUBEHÖR

Bezeichnung Code Eigenschaften

Innenliegende Dichtung Folienbeutel
Kartusche

Material: Butylkautschuk (Dichtmasse)

Verwendung: 
Zursätzliche Abdichtung je nach Anforderung und 
Kundenwunsch

Lieferung:
Folienbeutel, alternativ Kartusche

Farbspray
Dose

FS 9001
FS 9002
FS 9010

Lackspray Seidenglanz
Inhalt 400 ml

Farben:
RAL 9001, 9002, 9010

KÜHLZENTRUM NEW COLD, ITALIEN
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Isopan COLD SOLUTIONSLOGISTIKZENTRUM TRANS LUSIA, ITALIEN
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Isopan COLD SOLUTIONS
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Isopan COLD SOLUTIONS
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